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Avausega kaas

Lukustus
Valikuketas
Hoorits*

Viljalihaséel/-koguja*

Sisu voib erineda.

Kaane keskel asuv kork

Klaaskann (1,4 L mahutavus)

Kann* (1,6 L mahutavus)

Mahlaanum* (1 L mahutavus)

*Tarvikud kaasas vaid teatud mudelitel.
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Ajamikoost*

Isiklik kann* (0,5 L mahutavus)

Terade komplekt* (isikliku kannu ja
vaikese kannu puhul)

Isikliku kannu joogikaas*

Viike kann* (0,2 L mahutavus)

Vaikese kannu kaas*

Tambits*

LED-valgusega KAIVITAMISE/
PEATAMISE nupp
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TOOTE OHUTUS

EESTI

Sinu ja teiste ohutus on iilimalt olulised.

Oleme nii juhendis kui ka seadmel kasutanud vdimlikult palju ohutussénumeid.
Loe need |abi ja jargi neid alati.

See on ohustimbol.

Stimbol annab marku véimalikust ohust, mis voib pohjustada sinu
vOi teiste surma voi vigastuse.

Koigil ohutussdnumitel on ohusiimbol ja séna ,OHT" voi ,HOIATUS".
Need s6nad tahistavad jargnevat.

A o HT V6id saada surma voi tugevalt vigastada,
kui sa ei jargi kohe juhiseid.
A H o IATUS Void saada surma voi tugevalt
vigastada, kui sa ei jargi juhiseid.

Kdik ohutussénumid ttlevad, milline on potentsiaalne oht, kuidas véhendada
vigastuste tdendosust ja mis juhtub, kui juhiseid ei jargita.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati jargida peamiseid ohutusnéudeid,
sealhulgas jargmiseid.
1. Lugege labi kdik juhised. Seadme vaarkasutus voib pdhjustada kehavigastusi.
2. Ainult Euroopa Liidus. Piiratud fuusiliste, sensoorsete vdi vaimsete voimetega
vOi vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult
jarelevalve all voi pérast seda, kui neid on dpetatud seadet ohutult kasutama
ja nad moistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi
seadmega mangida.
3. Ainult Euroopa Liidus. Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja selle
toitekaabel laste kdeulatusest valjas.

4. Kaitske ennast elektril6dgi eest ja drge asetage kannmikseri alust vette ega mis
tahes teise vedelikku.

5. Seda seadet ei tohi kasutada piiratud sensoorsete, flilsiliste voi vaimsete
vbimetega (sh lapsed) ega vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud, vélja arvatud
juhul kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab vbi seadme kasutamist
jalgib.

6. Lapsi tuleb jélgida, et nad seadmega méangima ei hakkaks.

7. Enne osade paigaldamist voi &ravétmist ja enne seadme puhastamist lUlitage
seade vélja (OFF) ja eemaldage pistik pistikupesast, kui seade ei ole kasutuses.
Lahtiihendamiseks hoidke pistikust kinni ja tsmmake pistikupesast vilja. Arge
tdbmmake kunagi toitekaablist.

8. Véltige kokkupuudet liikuvate osadega.

9. Arge kasutage mis tahes seadet, kui selle toitekaabel vdi pistik on kahjustunud,
seadme t60s esineb torkeid, kui see on maha kukkunud véi muul moel
kahjustada saanud. Viige seade Ulevaatamiseks, parandamiseks voi
seadistamiseks l&dhimasse volitatud teeninduskeskusesse.

10. Arge kasutage seadet vilistingimustes.




TOOTE OHUTUS
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Arge laske toitekaablil iile laua v6i té6pinna serva rippuda.

Raskete vigastuste ja seadme kahjustamise véltimiseks hoidke kéed ja
sOdgiriistad segamise ajal kannmikserist eemal. Erandina on lubatud kasutada
komplektis olevat tambitsat. Tambitsa kasutamisel 18bi katte avause peab kate
alati peal olema. Kasutada voib kaabitsat, kuid ainult siis, kui kannmikser ei
toota.

Arge jatke kunagi seadet téétamise ajal jarelvalveta.

Terad on teravad. Olge teravate I6iketerade kasitsemisel, kannu tiihjendamisel ja
puhastamisel ettevaatlik.

Olge kuuma vedeliku kallamisel kannmikserisse ettevaatlik, sest see voib
ootamatu aurujou mojul anumast vélja pritsida.

Ohu valtimiseks peab kahjustada saanud toitekaabli valja vahetama tootja,
teeninduskeskuse klienditeenindaja voi vastava véljabppe saanud isik.

Juhised toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamiseks leiate osast ,,Hooldus
ja puhastamine”.

Kannmikseri kasutamisel peab selle kate alati peal olema.

Kuumade vedelike voi koostisosade segamisel peab kaane keskel asuv kork
olema kaane avause peal. Kuumade vedelike vdi koostisosade segamisel
alustage alati aeglasemast kiirusest ja kiirendage jark-jargult soovitud Kiiruseni.
Arge segage kuumi vedelikke v6i koostisosasid isiklikus kannus véi viikeses
kannus.

Vigastuste valtimiseks drge asetage terade komplekti alusele ilma isikliku voi
véikese kannuta.

Teiste tootjate voi mittesoovitatud lisatarvikute, sh hoidistepurkide, kasutamine
vOib pdhjustada inimestele vigastusi.

Seade on mdeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes
kohtades, nagu:

— poodide, kontorite vdi teiste té6kohtade td6tajate kddgialal;

- talumajapidamistes;

— klientidele hotellides, motellides ja teistes majutusasutustes;

— hommikus66giga majutusasutustes.

Sellel seadmel on ainult funktsionaalsel otstarbel maandusihendus.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Juhised on saadaval ka veebis, meie veebisaidil:
www.KitchenAid.eu

MOOTORI HOBUJOUD

Kannmikseri mootori hobujdudu mé&deti dinamomeetriga. Dlinamomeeter on seade, mida
kasutatakse laborites mootori mehaanilise véimsuse m&&tmiseks. Mootori 1,5-hobujouline
voimsus tahistab mootori tegelikku véljundvéimsust, mitte kannmikseri valjundvéimsust mikseri
kannus. Nagu ka teiste kannmikserite puhul ei vérdu kannu véljundvéimsus mootori tegeliku
voimsusega.


http://www.KitchenAid.eu

TOOTE OHUTUS

NOUDED ELEKTRISUSTEEMILE

Pinge: 220-240 V (vahelduvvool)
A HOIATUS Sagedus: 50-60 Hz

MARKUS. Kui pistik ei sobi pistikupessa,

votke Ghendust kvalifitseeritud
elektrikuga.
‘ Arge mingil juhul modifitseerige pistikut.

Arge kasutage adapterit.

EESTI

Arge kasutage pikendusjuhet. Kui
Elektriloogioht toitekaabel on liiga lUhike, siis laske
kvalifitseeritud elektrikul véi remontijal
uus pistikupesa seadmele ladhemale
paigaldada.

Uhendage pistik maandatud
pistikupesasse.

Arge eemaldage maandusharu. Teie kannmikseri nimivéimsus on prinditud

Arge kasutage adapterit. seerianumbri plaadile.

Maksimaalne vdimsus soltub kéige
suurema voimsustarbega lisatarvikust.
Nende juhiste eiramine voib Teised soovitatud lisatarvikud voivad
pohjustada eluohtliku 6nnetuse, tarbida palju védhem véimsust.

tulekahju voi elektrilogiohu.

Arge kasutage pikendusjuhet.

PAKKEMATERJALI KASUTUSELT KORVALDAMINE

Pakkematerjal on imbertéodeldav ja on tahistatud Umbertéédeldava materjali simboliga
(::;. Seetdttu tuleb pakendi erinevad osad kérvaldada kasutuselt vastutustundlikult ja
jaatmekaitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju jargides.

ELEKTRISEADMETE JAATMETE KASUTUSELT KORVALDAMINE

Toote ringlusse viimine

- Seade kannab tahistust kooskolas EL-i Si_]_f“b°| — ”é!'f‘ﬁb' et seda.ei tohi B
ja UK elektri- ja elektroonikaseadmete kaidelda olmejaatmena, vaid see tuleb viia

jastmeid (WEEE) kasitlevate seadustega. vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete
_ kogumispunkti.
- Tagades seadme nouetekohase

kasutuselt korvaldamise, aitate véltida Kui soovite saada lisateavet toote kaitlemise,
selle ebasobivast kdrvaldamisest tekkida utiliseerimise ja imbertostlemise kohta,
voivaid negatiivseid tagajargi keskkonnale podrduge kohaliku omavalitsuse, olmepriigi
ja inimeste tervisele. draveoga tegeleva ettevotte voi kaupluse

oole, kust toote ostsite.
- Tootel voi selle dokumentides sisalduv P

VASTAVUSDEKLARATSIOON (EL)

See seade on vélja téotatud ja konstrueeritud ning seda turustatakse vastavalt jargmiste
Euroopa Noukogu direktiivide ohutusnduetele: madalpingedirektiiv 2014/35/EL,
elektromagnetilise Ghilduvuse direktiiv 2014/30/EL, RoHS-direktiiv 2011/65/EL ning
jargnevad muudatused.



ALUSTAMINE
KANNMIKSERI FUNKTSIOONID

Kannmikseril on erinevad kiiruseastmed (1-5) ja pulsireziim (P), mille abil saate segamist
kohandada. Lisaks sellele on seadmes eelprogrammeeritud retseptide satted, nagu purustatud
jaa (%), jagjook ( (5 ) ja smuuti ( Et] ), mis tagavad optimaalseima tulemuse. Parast kannmikseri
kasutamist kasutage isepuhastavat tsiiklit ( {¢) ). Julgustame teid katsetama, et leida oma

lemmikretseptide

jaoks parimat kiirust.

Seadistus

Kirjeldus

Segamiskiirus

Soovituslikud segud

@)

kiirust, et puhastada
kannmikseri kannu.

(min:s)
o~ Vbéimaldab tapset Salsa, purukate, hakitud
Pulsnl’:’ezum kontrolli segamise Kasitsi péhklid, puuviljad, juurviljad ja
kestvuse ja kiiruse Ule. palju muud.
. Puuviljad, supid, kastmed,
Erinevad Ilfi?zzselavsi!:ae\éad taignamassid, juurviljad,
kiirused o - 3:00 voided, pahklid, dipikastmed,
voimaldavad taielikku - )
1-5 kontrolli kilmutatud magustoidud,
: plreed.
Purustatud )
[EE Kannmikser kasutab ) Kasutage jaa purustamiseks
jaa purustamiseks 00:30 . ] ! >
! o ilma lisavedelikke lisamata.
o optimaalset kiirust.
Jaa, tukeldamata juur- voi
Jaajook Suurendab jark-jargult puuviljad, kilmutatud
kiirust taisvoimsuseni, 00:30 marjad. Kasutage kokteilide,
‘6 et purustada kdvemaid ’ nagu Margarita ja Daiquiri,
koostisaineid. ning jaiste kohvijookide
valmistamiseks.
. Valmistage puuviljadest,
Smuuti Kannmikser t66tab suurel juurviljadest, jaatisest ja
kiirusel, et valmistada 00:45 jogurtist paksemaid smuutisid,
ﬁ koostisosadest plreed. segujooke, jaatisekokteile ja
palju muud.
. Kannmikser
Puhastamine | | a5 tab erinevaid Taitke kann poolenisti sooja
vdimsusastmeid ja suurt 00:13 veega ja lisage sinna 1-2 tilka

ndudepesuvahendit.

KANNMIKSERI LISATARVIKUTE JUHEND

Lisatarvikud Mahutavus Kiirus Soovituslikud segud
Kannmikseri kann 1,6L
- X Suured smuutid, jadjoogid, (paksemad)
Kannmikseri 141 segud, dipikastmed, vided ja palju muud.
klaaskann ' Kaik
l|<||.rusv?d, . Personaalsed smuutid, jagjoogid,
Isiklik kann 0,5L puIS|r'<.-:‘3||m Jda (paksemad) segud ja vaiksemad
eeimaaratu retseptisegud.
retseptid.
Vaiksemad retseptisegud: plreed,
Vaike kann 0,2L kastmed, beebitoit, salatikastmed,
marinaadid, pesto ja palju muud.
Sidrunipress 1L Kiiruseaste 1 Sidrunimahl, viinamarjamahl jne.




KANNMIKSERI KASUTAMINE

Enne esmakordset kasutamist puhastage koik osad ja lisatarvikud (vt jaotist ,Hooldus ja

puhastamine”).
Veenduge, et kannmikseri toetuspind ja Umbritsevad alad oleksid kuivad ja puhtad.

OLULINE. Kannmikseri liigutamisel tdstke/toetage alati kannmikseri alust.
Kannmikseri alus tuleb lahti, kui tostate seadet ainult kannmikseri kannust véi kannmikseri

kannu kadepidemest.

AHOIATUS
Elektriloogioht

EESTI

Uhendage pistik maandatud pistikupesasse.

Arge eemaldage maandusharu.

=

Arge kasutage adapterit.
Arge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine voib pohjustada eluohtliku 6nnetuse,
tulekahju voéi elektrilo6giohu.

Joondage kannu stivend kannu alusega ja

Lisage koostisosad kannu (max 1,6 | voi jalgige, et kannu kéepide oleks suunatud
1,4 | klaaskannu puhul). Sulgege kaas ja valikuketta poole.
kaane keskel asuv kork. Uhendage kannmikseri pistik maandatud

pistikupessa.

Keerake valikunuppu algasendist (O) soovitud s s . .
- o egamise |6petamiseks vajutage nuppu

kiiruseastmeni voi kasutage eelmaaratud (>1®)

retsepti programmi. Kéivifcami:seks' vajutage Enne kannmikseri kannu eemaldamist

nuppu (>|®). Lisateavet leiate jaotisest cemaldage pistik pistikupesast,

Kannmikseri funktsioonid”.

MARKUS. Erinevate kiiruseastmete kasutamise puhul (1-5) 16petab kannmikser t66
automaatselt 3 minuti taitumisel. Eelmé&aratud retsepti programmide kasutamisel
|dpetab kannmikser t66 siis, kui tstikkel on |dbi.



KANNMIKSERI KASUTAMINE

Pulsireziim: vajutage nuppu (>|®). Keerake
valikuketast algasendist (O) pulsireziimile
(P) ja hoidke seda seal soovitud aja jooksul.
Kui segu on valmis, siis vabastage
valikuketas.

Tambits: eemaldage ainult kaane keskel asuv
kork. Suruge koostisosad kaane sees olevast
avausest sisse. Enne segamise jatkamist
asetage kaane keskel asuv kork tagasi.

MARKUS. Kuumade vedelike ja koostisosade segamisel alustage aeglasemast kiirusest
ja seejérel suurendage kiirust jark-jargult soovitud tasemeni. Kasutage erinevad
kiiruseastmeid ja hoidke seadet t66s 1-2 minutit.

MARKUS. Kannmikser peatub automaatselt, kui eemaldate kannu aluselt.

MARKUS. Enne kaane ja kannmikseri kannu eemaldamist véi segatud koostisosade vilja

valamist laske seadmel taielikult peatuda.

ISIKLIKU/VAIKESE KANNU KASUTAMINE

Isiklik kann on ideaalne Uhe portsjoni voi vaikeste retseptisegude valmistamiseks. Lisaks on seda
kerge endaga kaasa vétta. Véike kann sobib vaikeste retseptisegude, nagu (salati) kastmed,

marinaadid ja palju muud, valmistamiseks.

OLULINE. Arge segage isiklikus kannus kuumi vedelikke ega koostisosasid.

TP
« )
\'(\g@gll-,la

@\Sﬁvend

12\

Isiklik kann

Lisage koostisosad (max. 0,5 L). Esmalt
lisage jaa voi kilmutatud koostisained,
seejarel rohelised lehed, pehme toit ja
kdige viimasena vedelikud.

Viike kann
Lisage koostisosad (max. 0,2 L).

Kinnitage terade komplekt kannu kilge ja
keerake seda kinnitamiseks péaripaeva.

Asetage kann alusele.




T

Keerake valikunuppu algasendist (O) soovitud
kiiruseastmeni voi kasutage eelmaaratud
retsepti programmi. Kéivitamiseks vajutage
nuppu (>|®). Lisateavet leiate jaotisest
Kannmikseri funktsioonid”.

Peatamiseks vajutage nuppu (>|®). Pérast
|dpetamist eemaldage aluselt isiklik kann
voi véike kann koos terade komplektiga.

SIDRUNIPRESSI KASUTAMINE

Enne esmakordset kasutamist puhastage kdik osad ja lisatarvikud (vt jaotist ,Hooldus ja

puhastamine”).

Asetage ajamikoost alusele. Pange
mahlaanum ajamikoostu peale ja keerake
seda kinnitamiseks péaripéeva.

Seejarel asetage mahlaanumasse
viljalihakoguja ja hoérits. Veenduge, et
need oleksid ajamivélliga joondatud.

Keerake valikuketast algasendist (O)
kiiruseastmeni 1 v6i 2. Suruge poolitatud
tsitrusvili hodritsa peale. Kéivitamiseks
vajutage nuppu (D|®).

Peatamiseks vajutage nuppu (P|®). Keerake
valikuketas algasendisse (O). Eemaldage
kannmikseri pistik pistikupesast.

EESTI




SIDRUNIPRESSI KASUTAMINE

Keerake mahlaanumat vastup&eva ja tostke
see kdepidemest Ules. Valage segu klaasi

ja nautige!

OLULINE. Enne hoéritsa ja mahlaanuma
eemaldamist v&i mahla vélja valamist laske
seadmel téielikult peatuda.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE
PUHASTAMISFUNKTSIOONI KASUTAMINE

Taitke kann poolenisti sooja veega ja
lisage sinna 1-2 tilka ndudepesuvahendit.
Asetage kann alusele. Sulgege kaas ja
kaane keskel asuv kork.

Keerake valikuketast algasendist (O)
valikuni ((s)). Kéivitamiseks vajutage nuppu
(>I®). Tsukli I16ppemisel eemaldage kann
ja tiihjendage selle sisu. Seejérel loputage
kannu sooja veega ja kuivatage p&hjalikult.

MARKUS. Arge asetage kannmikseri alust ega toitekaablit vette. Kriimustuste
valtimiseks arge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega tugevaid nuustikuid.

Enne puhastamist eemaldage kannmikseri
pistik pistikupesast. Puhastage alust,
toitekaabilit ja sidrunipressi ajamikoostu
sooja niiske lapiga ning seejarel kuivatage
neid pehme kuiva lapiga.

N&udepesumasinakindlad, ainult tilemisel
restil: isiklik kann, vaike kann, kaaned, terade
komplekt, hddrits, mahlaanum, Tambits,,
viljalihakoguja ja kaane keskel asuv kork.

Kannmikseri kannu ja klaaskannu voib pesta
ka alumisel restil.
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TORKEOTSING

v

Uhendage pistik maandatud pistikupesasse.
Arge eemaldage maandusharu.

Arge kasutage adapterit.

Arge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine v6ib pohjustada eluohtliku 6nnetuse,
tulekahju voéi elektrilo6giohu.

AHOIATUS

Elektriloogioht

Probleem

Lahendus

Kannmikser ei kaivitu

Kontrollige, kas kannmikseri pistik on turvaliselt
Ghendatud maandatud pistikupesaga.

Kui teil on automaatkaitseklapp, siis veenduge, et
vooluring oleks suletud.

Kannmikser |6petab t66 parast
3 minutit

Kannmikser teeb seda kauakestva vastupidavuse
tagamiseks. Vajadusel keerake valikuketas algasendisse
(O) ja korrake protsessi.

Kannmikser jaéb segamise ajal
seisma

Kui kannmikser on liiga téis voi midagi on kinni jaénud,
siis lulitab seade ennast automaatselt vélja, et ennetada
mootori kahjustusi. Eemaldage kannmikseri pistik
pistikupesast. Eemaldage kann ja kasutage koostisosade
segamiseks spaatlit.

V6i jagage kannu sisu vaiksemateks portsjoniteks. Teatud
retseptide puhul vdib aidata ka vedeliku lisamine.

Koostisosad on kinni jaénud voi
ei segune

Eemaldage kannmikseri pistik pistikupesast. Eemaldage
kann aluselt ja kasutage koostisosade segamiseks spaatlit.

Kannmikser jaéb isikliku voi
vaikese kannu kasutamisel
seisma

Eemaldage kannmikseri pistik pistikupesast. Eemaldage
isiklik voi véike kann koos teradega aluselt. Loksutage
seda. Asetage kann tagasi alusele, Ghendage pistik
pistikupesaga ja lllitage seade uuesti sisse.

Kannmikser jadb segamise ajal
seisma ja valge LED-réngas
vilgub kiiresti

Kannmikseris on avastatud torge. Abi saamiseks votke
Uhendust volitatud teeninduskeskusega. Lisateavet
leiate jaotisest , Kitchen Aid garantii (edaspidi: garantii)
tingimused”.

Valge LED-réngas ei pdle

Parast 10 minutit mitte-kasutamist Idheb kannmikser
puhkereziimi. Kannmikseri dratamiseks vajutage nuppu (D|®).

Kui te ei leia probleem'i.le lahendust, siis vaadake jaotist , Kitchen Aid garantii (edaspidi:
garantii) tingimused”. Arge viige kannmikserit edasimlija juurde. Edasimudjaid ei paku

vastavat teenust.
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KITCHENAID GARANTII (EDASPIDI: GARANTII)
TINGIMUSED

Ettevote KitchenAid Europa Inc., asukohaga Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853
Strombeek-Bever, Belgia, (garant) pakub oma |6ppklientidest tarbijatele garantiid, mis vastab allpool loetletud tingimustele.

Garantii kehtib lisaks 16ppkliendi seadusjargsetele 6igustele toote mulja ees ning ei piira ega mojuta neid mingil maaral.

1) GARANTII ULATUS JA TINGIMUSED

a) Garant annab garantii toodetele, mis on loetletud jaotises 1.b ja mis on ostetud Euroopa Majanduspiirkonnas, Moldovas,
Montenegros, Venemaal, Sveitsis voi Turgis asuvalt mudjalt voi sealselt KitchenAid-Groupi kuuluvalt ettevottelt.

=

Garantiiperiood s6ltub ostetud tootest ja need on jargmised:
- viieaastane téielik garantii alates ostukuupédevast.

c) Garantiiperiood hakkab kehtima alates ostukuupdevast, st sellest kuupaevast, mil tarbija oma toote miidjalt voi KitchenAid-Groupi
kuuluvalt ettevottelt ostis. Kui miitija peab toote tarbijani transportima, hakkab garantiiperiood kehtima sellest hetkest, mil toode
tarbijani jouab.

d) Garantii katab garantii alla kuuluvate toodete defektivaba toimimise.

e) Garantiiperioodi ajal tekkiva vea korral peab garant pakkuma tarbijale kdesolevas garantiis véljatoodud teenuseid, mille seast teeb
garant oma valiku. Need valikud on jargmised:

- vigase toote voi tooteosa parandamine voi.

- vigase toote vdi tooteosa asendamine. Kui toode ei ole enam saadaval, peab garant vahetama vigase toote samavadrse voi
koérgema vaartusega toote vastu.

f) Kui tarbija soovib garantii alusel kaebuse esitada, peab tarbija votma tihendust vastava riigi KitchenAidi teeninduskeskusega voi otse
garandiga;
HOME DECOR
Valukoja 8
11415 TALLINN
ESTONIA
Tel.: +372 5550 9561
info@kitchen.ee

saates kirja aadressile KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgia.

g) Garant peab katma parandusega seotud kulud, sh varuosade puhul, ja defektivaba toote vo6i tooteosa tarnekulud. Lisaks peab garant
katma defektse toote voi tooteosa tarnekulud, kui garant voi vastava riigi KitchenAidi klienditeeninduskeskus selle defektse toote voi
tooteosa tagastamist nduab. Samas peab tarbija kandma ise defektse toote v6i tooteosa garandile tarnimisega seotud pakendamise
kulud.

h) Kui tarbija soovib selle garantii alusel kaebust esitada, peab tal olema ette ndidata toote ostmist tdendav kviitung voi arve.

2) GARANTII PIIRANGUD

a) See garantii kehtib ainult nendele toodetele, mida on kasutatud isiklikuks otstarbeks ja mitte professionaalsetel voi kaubanduslikel
eesmarkidel.

b) Garantii ei kehti juhtudel, kui toote kahjustused on tingitud jargmistest asjaoludest: loomulik kulumine, vaarkasutamine voi
hoolimatu kasutamine, kasutusjuhiste mittejargmine, toote kasutamine vale pingega, elektrieeskirjade rikkumine seadme
paigaldamisel ja kasutamisel, jou kasutamine (nt [66mine).

¢) Garantii ei kehti siis, kui toodet on muudetud véi tdiustatud, nt 120 V toode on muudetud 220-240 'V tooteks.

d) Garantiiteenuseid pakutakse ainult garantiiperioodi ajal ja nende labiviimine ei tdhenda uue garantiiperioodi kehtima hakkamist.

Paigaldatud varuosade garantiiperiood I6peb koos toote garantiiperioodiga.

Kui garantiiperiood on l6ppenud véi kui tegemist on tootega, millele garantii ei kehti, saavad 16ppkliendid kiisimuste esitamiseks ja
teabe saamiseks ikka KitchenAidi klienditeeninduskeskuse poole podrduda. Lisateavet leiab ka meie
veebisaidilt: www.kitchenaid.eu

TOOTE REGISTREERIMINE

Registreerige oma uus KitchenAidi seade niiiid: http://www.kitchenaid.eu/register
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