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KOHVIMASINA OHUTUS

Teie ja teid limbritsevate inimeste ohutus on véaga oluline.
Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud olulised ohutusalased teated.
Lugege ja jargige neid alati.

See on ohutusalase hoiatuse simbol.

Sumbol viitab voimalikele ohtudele, mis teile voi teid Umbritse-
vatele isikutele surmavaks voi ohtlikuks osutuda vdivad.

Kadikidele ohutusalastele teadetele jargneb ohutusalane hoiatus ja
s6na "OHT" ("DANGER”) véi "HOIATUS" ("WARNING”). Need
sdnad tahendavad:

kui te KOHE juhiseid ei jirgi, vit
ADANGER bttt s

juhiste eiramisel voéit d
AWARNING [t

Kdéikides ohutusalastes teadetes antakse teada, milline véimalik oht teid
varitseda vdib, kuidas vigastuste voimalust vahendada ja mis juhtub, kui juhiseid
eiratakse.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati jargida peamisi ohutus-

noudeid, kaasa arvatud jargmist.

1. Lugege koiki juhiseid.

2. Arge puudutage kuumi pindu. V&tke kinni kdepidemetest voi
nuppudest.

3. Elektril66giohu valtimiseks arge kastke toitejuhet, pistikuid ega seadet
vette ega muusse vedelikku.

4. Lapsed (vahemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vahenenud flu-
silised, tunnetuslikud vai vaimsed voimed voi kes ei ole piisavalt
kogenud vai teadlikud, tohivad seadet kasutada jarelevalve all voi
vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad taielikult mdistma koiki
seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asja-
kohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed ei tohi seadmega mangida.
Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult jarelevalve all.

5. Eemaldage seade vooluvérgust, kui seda ei kasutata ja enne puhasta-
mist. Laske seadmel enne osade paigaldamist voi aravétmist jahtuda.

6. Arge kasutage Uihtegi seadet, mille toitejuhe vdi pistik on kahjustada
saanud, mille t66s on esinenud torkeid vai mis on mingil viisil
kahjustada saanud.

Toimetage seade Ulevaatamiseks, remondiks voi seadistamiseks
lahimasse volitatud teeninduskeskusesse.




KOHVIMASINA OHUTUS

7. Kui kasutate tarvikuid, mille on tootnud ettevote, mille tooteid
KitchenAid ei soovita ning edasi ei muu, voib tagajarjeks olla
tulekahju, elektril66k vdi kehavigastus.

8. Mitte kasutada valistingimustes.

9. Arge laske juhtmel rippuda ile laua vdi leti serva ega puutuda
vastu kuumasid pindu.

10. Arge asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile voi
nende ldhedusse ega kuuma ahju.

11. Kasutage seadet ainult ettenéhtud eesmargil.

12. Seadme kasutamise ajal peab kruusil korralikult kaas peal
olema.

13. Kruus on mdéeldud kasutamiseks koos seadmega. Seda ei tohi
kunagi asetada seadme peale ega mikrolaineahju.

14. Arge puhastage kruusi abrasiivsete puhastusvahenditega,
terasest kutrimisnuustikutega ega muude abrasiivsete eseme-
tega.

15. Seade on moéeldud kasutamiseks ainult kodumajapida-
mises.

HOIDKE SEE JUHEND ALLES.



KOHVIMASINA OHUTUS

Nouded elektrististeemile
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Elektrilodgioht

Uhendage pistik maandatud
pistikupessa.

Arge eemaldage iimarat haru.
Arge kasutage adapterit.
Arge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine voib
olla eluohtlik, péhjustada
tulekahju voi elektril66gi.

Pinge: 220-240V
Sagedus: 50/60 Hz
Voéimsus: 580-700 W

MARKUS. Kui pistik pistikupessa ei sobi,
votke Gihendust elektrikuga. Arge muutke
pistikut.

Arge kasutage pikendusjuhet. Kui
toitejuhe ei ole piisavalt pikk, laske
kvalifitseeritud elektrikul vai teenin-
dustddtajal pistikupesa seadmele
lahemale paigaldada.

Seadmel on lUhike toitejuhe. See aitab
valtida juhtme sassiminekust ja selle
otsa komistamisest tuleneda voivaid
ohte.

Elektriseadmete jaatmete utiliseerimine

Pakkematerjalidest vabanemine

Pakkematerjal on 100% Umbertéddel-
dav ja on tahistatud imberté6deldava
materjali sumboliga & ) . Seetbttu tuleb
pakendi erinevad osad kdrvaldada
kasutuselt vastutustundlikult ja jaatme-
kaitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju
jargides.

Toote kérvaldamine kasutuselt

- Seade kannab tahistust vastavalt
Euroopa direktiivi 2002/96/EU
(elektri- ja elektroonikaseadmete
jaatmed) satetele.

- Tagades seadme nduetekohase
kasutuselt kdrvaldamise, aitate valti-
da selle ebasobivast kdrvaldamisest
tekkida vbivaid negatiivseid tagajargi
keskkonnale ja inimtervisele.

- Tootel olev sUmboIXtéhistab, et
toodet ei tohi visata olmeprigi hulka.
Kasutusest kdrvaldatud seade tuleb
viia vastavasse elektri- ja elektrooni-
kaseadmete kogumispunkti.

Kui soovite saada rohkem teavet toote
kaitluse, utiliseerimise ja Umbertd6t-
lemise kohta, p66érduge kohaliku
omavalitsuse, olmeprigi draveoga
tegeleva ettevotte voi kaupluse poole,
kust toote ostsite.



SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

Kohvimasina osad

Pusifilter
Veeanum koos
- _— kdepidemega

/ - )
Filtrikorvi hoidik

Filtrikorvi
hoidiku kédepide

ﬁ

tilkumisalus ﬂ Termokruus

Sisse-vilja lulitamise nupp



Kohvimasina funktsioonid

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

Sisse-vilja lulitamise nupp
Kohvimasina sisselllitamisest antakse
marku teistest eristuva helisignaaliga ja
sisse-vélja lulitamise nupp (())) hakkab
sinisena pdlema. Kohvimasina vélja-
|Ulitamisel kdlab kolm piiksu.

Tombamisaja I6ppemise helisignaal
Kohvi tdmbamise 16ppemisel kdlab kolm
piiksu.

Filtrikorvi hoidiku kaepide
Eemaldatavale filtrikorvile juurdepaasuks
tdmmake selle kdepidet vasakule. Riiv
tagab filtrikorvi hoidiku néuetekohase
sulgumise.

Eemaldatav filtrikorv

Filtrikorvi saab panna paberist kohvi-
filtreid ja pasifiltri. Filtrikorvi tohib pesta
ndudepesumasinas Ulemisel restil.

Pusifilter

Kvaliteetse pusifiltri olemasolu korral ei
ole paberist kohvifiltreid vaja kasutada.
Pasifiltrit tohib pesta nbudepesumasinas
dlemisel restil.

Eemaldatav veeanum

Kohvimasina veeanumat saab mugavalt
eemaldada. Eemaldage veeanum ja
lisage sellesse vett. Veeanumat on
soovitatav pesta kasitsi.

Termokruus

540 ml termokruusil on mugav pehme
kéepide ja harjatud roostevabast terasest
valispind. Termokruusi tuleb pesta
késitsi, sooja seebivahuse veega.

Juhtmehoidik (ei ole pildil ndha)
Kohvimasina tagakuljel olevasse
juhtmehoidikusse saab liigse juhtmeosa
mugavalt hoiule panna.

Pump (ei ole pildil ndha)
Véimsa pumba abil valmib rikkaliku
maitsega kohv.

Elektrooniline temperatuuriregulaator
(ei ole pildil ndha)

Elektroonilise temperatuuriregulaatoriga
reguleeritakse pumba t66d, et tagada
kohvipulbri Ghtlane tdmbamine igal
kasutuskorral



KOHVIMASINA KASUTAMINE

Enne esimest kasutuskorda

Peske filtrikorv, pusifilter ja termokruus
sooja seebivahuse veega, loputage puhta
veega ja kuivatage. Arge kasutage
abrasiivseid puhastusvahendeid ega
traatharju.

Enne esimese tassitaie kohvi valmista-
mist valage seadmesse tassitdis puhast
jahedat vett, laske seadmel Iabida Uks
to6tsiikkel ja visake vesi ara. Seda tuleb
teha ainult seadme paris esimesel
kasutuskorral.

Uhendage toitejuhtme pistik kaitse-
maandatud pistikupessa.

——

|

K

-

I

taitke see kohvivalmistamiseks vajaliku
koguse puhta jaheda veega. Veeanuma
tagasipanekul seadmesse jargige, et

see jaéb sakkidega kohakuti.

Avage filtrikorvi hoidik. Filtrikorvi saab
seadmest vélja votta, kuid seda saab
taita ka kohvimasina eesosast.

MARKUS. Ka veeanumat saab taita ilma seadmest vélja vétmata.

Sisestage filtrikorvi koonusekujuline
paberfilter (suurus 2) voi pusifilter

Pange filtrisse iga 180 ml tassitaie kohvi
kohta (ks supilusikatéis kohvipulbrit.
Kasutage keskmise jahvatusastmega
kohvipulbrit, mis on méeldud kasutamiseks
automaatfiliriga kohvimasinates.

OLULINE TEAVE! Arge kasutage korraga
molemat tiitipi filtreid. Vastasel juhul voivad
vesi ja kohv filtrikorvist vilja voolata.

MARKUS. Liiga peene jahvatusastmega
kohvipulbri kasutamisel jé&b jook kibe ja pulber
vBib kohvifiltri ummistada.

OLULINE TEAVE! Pange filter ja kohvipulber
alati eemaldatavasse filtrikorvi.
Kohvimasinat ei tohi kasutada ilma filtrikorvita.




KOHVIMASINA KASUTAMINE

Tasandage kohvipulbri pind. Kui vétsite Asetage termokruus metallist tilga-
filtrikorvi seadmest vélja, pange see 7 alusele. Voéimalikult kuuma kohvi
kindlalt oma kohale tagasi, nii et kinni- saamiseks on soovitatav kohvi
tusavad lahevad filtrikorvi hoidikus ole- valmistada nii, et kruusil on kaas peal.
vatele varrastele. Suruge filtrikorv tuge- Kontrollige, et kaas oleks tapselt oma
vasti oma kohale. Enne kohvi valmista- kohal. Kohvi temperatuuri tostmiseks
mise alustamist kontrollige, et filtrikorvi vdite kruusi ka 30 sekundiks kuuma
hoidiku uks oleks taielikult suletud. kraaniveega taita.

MARKUS. Kohvimasin sobib kohvi
valmistamiseks enamikusse kdrgetesse
kohvikruusidesse.

\
Kohvi vaImistamisIe alustamiseks E;;Eogc\ﬁn\;iirﬁi:ﬁamine on [Gppenud,
vajutage nuppu (Q) . Sisse-vélja ) . - . o
lulitamise nupp stttib ja kdlab Kui s.oowte valmlstadg mltu tassitait
helisignaal. kohvi, korrake seda toimingut. Enne
jargmise tassitaie kohvi valmistamist
lulitage kohvimasin valja ja laske sel
viis minutit jahtuda.

MARKUS: Kruus on pérast kohvi
valmistamise 16ppemist kuum.



NAPUNAITEID PARIMA KOHVI VALMISTAMISEKS

Varsked kohvioad Lahjema kohvi saamiseks m&6tke ettenéh-
Suurepérase maitsega kohvi saab valmista-  tud kogus kohvipulbrit vee kohta, valmis-
da ainult varsketest kohviubadest. Hoidke tage kohv ja lahjendage seda kuuma
kohviube labipaistmatus, tihedalt suletud veega. Nii jaab kohv véimalikult hea
anumas, jahedas ja kuivas kohas. Kohviube = maitsega, mitte kibe.

ei ole soovitatav hoida kilmikus, sest anu- Puhas vesi

ma avamisel moodustub ubadele konden- Maitsva kohvi valmistamine algab puhtast
satsioonivesi. Stigavkilmutamine véimaldab  \sest. Eemaldatavat veeanumat on lihtne
kohviube siilitada pikemalt, kuid mé&jutab veega téita ja puhastada, seega saate
nende I6hna ja maitset. kohvi valmistamiseks alati varsket vett
Oige jahvatusaste kasutada.

Parima maitsega kohvi saab vahetult enne Kui teile kraanivee maitse ei meeldi,
valmistamist jahvatatud kohviubadest. kasutage pudelivett. Destilleeritud vesi voi
Jahvatage kohvioad keskmise jahvatusast- suure mineraalisisaldusega vesi vib
mega pulbriks, sest see sobib kasutamiseks  yohvimasinat kahjustada. Arge kasutage
automaatfiltriga kohvimasinates. kohvi valmistamiseks sellist vett.

Oige kogus kohvipulbrit Kohvimasina puhtus

Modtke iga 180 mi vee kohta ks supilusika-  Fijtrikorvi vaivad koguneda kohvitilgad ja
tais kohvipulbrit. Veetaseme mooteskaala on  nyysi katlakivi, mis majutavad kohvi maitset.
veeanumal. Liiga peene jahvatusastmega Seega on oluline filtrikorvi ja kruusi iga paev

kohvipulbrit v6ib doseerida vahem, kuid jook  yyhastada, et kohv alati maitsev tuleks.
j@ab kibe ja pulber voib kohvifiltri ummistada.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

Kohvimasina puhastamine

OLULINE TEAVE! Enne puhastamist kontrollige, et kohvimasin oleks valja lulita-
tud, selle pistik oleks pistikupesast vélja tdmmatud ja kohvimasin oleks taielikult
jahtunud.

. o o . Peske filtrikorvi ja pusifiltrit sooja
< Vatke filtrikorv, pusifilter ja kruus PA < ccbivahuse veega ja loputage puhta
kohvimasina kiiljest &ra. veega. Arge kasutage abrasiivseid
puhastusvahendeid ega kidrimis-
nuustikuid. Filtrikorvi ja pusifiltrit tohib
pesta ka ndudepesumasinas tlemisel
restil. Kruusi tuleb pesta kasitsi sooja
seebivahuse veega.




HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

Tédmmake kohvimasina pistik
pistikupesast.

Plhkige seadme korpust sooja, seebivahu-
4 sesse vette kastetud lapiga. Seejérel piihkige

niiske lapiga ja kuivatage pehme lapiga. Arge

kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid

Kohvimasina puhastamine katlakivist

Aja jooksul kogunevad seadme pumpa vees oleva kaltsiumi jaagid (katlakivi), mis
vlivad mojutada kohvimasina t66tdhusust ja kohvi kvaliteeti. Katlakivi tuleb
eemaldada iga kahe kuu tagant. Séltuvalt kohaliku vee karedusest voib vajalikuks

osutuda seda sagedamini teha.

Katlakivi eemaldamiseks v6ib kasutada kauplustes mutdavat katlakivieemaldajat
vOi dadikat. Segage katlakivieemaldaja alati jaheda veega.

5

Aadika kasutamisel taitke kruus lahu-
sega, mis on valmistatud 1/2 dadikast
ja 1/2 veest. Enne katlakivi eemal-
damist kontrollige, et filtrikorvis ei oleks
kohvi ega kohvifiltreid.

—

\

N2

Téaitke kohvimasina veeanum taies
2 ulatuses katlakivieemaldaja- voi aadika-
lahusega ja laske seadmel l&bida Uks
too6tstkkel. Tsukli kaivitamiseks

vajutage nuppu (!)

Loputage veeanumat kahe t66tsukli
valtel, taites selle mdlemal korral
puhta jaheda veega.
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Peske filtrikorvi sooja seebivahuse
veega ja loputage puhta veega.
Filtrikorvi tohib pesta ka ndudepesu-
masinas Ulemisel restil.




SEADME TOOS ILMNEDA VOIVAD PROBLEEMID

Kui kohvimasin ei t66ta: kohvimasi- Kui probleemi ei ole véimalik
nasse on kogunenud katlakivi. lahendada:
Vt ,Puhastamine ja hooldamine® - Vt “Garantii ja teenindus”.

»,Kohvimasina puhastamine katlakivist".
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GARANTII JA TEENINDUSTOOD

KitchenAidi kohvimasina garantii

Garantii pikkus: Garantii hélmab Garantii ei h6lma

A. Toote remont juhul, kui

Sl Veliest i kohvimasinat on kasutatud

Lahis-lda ja materjali- vdi tootmis- muuks otstarbeks kui ettensh-

Aafrika: vigadest tulenevate I ey oI e
defektide kdrvaldamiseks. pidamises. )

Taielik garantii KGik teenindustood tuleb g kahjustused, mis tulenevad

2 aastat alates lasta teha KitchenAidi dnnetusest, ’seadme muutmi-

ostukuupéevast. volitatud teenindus- sest, vaar- voi kuritarvitusest
keskuses. véi paigaldusest / kasutusvii-

sist, mis on vastuolus kehtivate
elektrisisteemi nduetega.

KITCHENAID EI VOTA VASTUTUST KAUDSETE KAHJUDE EEST.

Klienditeenindus

Kdikide toote ja milgijargse teenindusega seotud kiisimuste korral p66rduge toote
midja poole, kellelt saate lahima KitchenAidi volitatud teeninduskeskuse andmed.

Home Decor OU

Tel. +372 555 09 561

Valukoja 7 /2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee

wwwkitchen.ee

www .facebook.com /KitchenAidEesti /
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