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Spiraalne wlutammtera Spiraalne wlutam|stera
suur vaike

[ Lﬁil-cetera alus
Péhiseade
Vabastushoob

Keskmine spiraalikujuline
|Giketera

FPeen spiraalikujuline
lGiketera

MARKUS: hoidke spiraallikurit ja kéiki tarvikuid kaasasolevas
hoiukarbis. Hoida vaikelastele kattesaamatus kohas.

SEADME OHUTUS

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati
jargida peamiseid ohutusndudeid, kaasa
arvatud jargmist.

1. Lugege kdiki juhiseid. Seadme vaarkasutus voib
pbhjustada vigastuse.

2. Elektrilddgi valtimiseks arge asetage alusega
mikserit vette ega muusse vedelikku.

3. Lapsed (vdhemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on
vahenenud fuusilised, tunnetuslikud véi vaimsed
vbimed vdi kes ei ole piisavalt kogenud voi
teadlikud, tohivad seadet kasutada jarelevalve all
vOi vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

taielikult mdistma koiki seadme kasutamisega
seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud
asjakohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed ei tohi
seadmega mangida. Lapsed tohivad seadet
puhastada ja hooldada ainult jarelevalve all.
Isikud, kellel on tavaparasest piiratumad
flusilised, aistingulised v6i vaimsed véimed voi
kellel puuduvad piisavad kogemused ja oskused,
tohivad seadet kasutada jarelevalve all voi juhul,
kui neile on antud juhised seadme ohutuks
kasutamiseks ja nad mdistavad sellega
kaasnevaid ohtusid.

Lulitage alusega mikser kindlasti parast igat
spiraalldikuri kasutamiskorda ja enne puhastamist
valja ja votke spiraalldikur koos Idiketeradega
alusega mikseri kiljest ara. Enne seadme
osadeks lahti vétmist veenduge, et mootor on
taielikult seiskunud.

Hoidke kaed, sddgiriistad ja muud objektid t66tava
spiraalldikuri I16iketeradest, vardast vdi liikkuvatest
osadest eemal. Vastasel juhul vbite saada
vigastada voi spiraallikurit kahjustada.

Arge liikake puu- voi kddgivilju spiraalldikurisse
kaega. Kasutage alati komplekti kuuluvat varrast.
Kui viljad Idiketera vdi varda ummistavad, lllitage
mootor vélja ja votke spiraalldikur osadeks lahti,
et ummistus kérvaldada.

Valtige kokkupuudet seadme liikuvate osadega.

. Kui kasutate tarvikuid, mille on tootnud ettevote,

mille tooteid KitchenAid ei soovita ning edasi ei

mud, vdib tagajarjeks olla tulekahju, elektrilodk voi

kehavigastus.

Seade ei sobi kasutamiseks valistingimustes.

Kui seadet kasutavad lapsed voi kui seda

kasutatakse laste 1dheduses, on vajalik pidev

jarelevalve.

Kui seadme juhtvéll vdi pdorlevad osad on saanud

kahjustada, siis arge seadet kasutage. Tagastage

seade lahimasse volitatud teeninduskeskusesse,

kus see labi vaadatakse, remonditakse voi

elektriliselt voi mehaaniliselt kohandatakse.

Arge laske alusega mikseri toitejuhtmel (ile laua

vdi tdopinna serva rippuda.

Loiketerad on teravad. Olge I6iketerade

sisestamisel vbi eemaldamisel ettevaatlik.

Arge eemaldage I6igatud vilju enne, kui olete

alusega mikseri valja lilitanud ja varras on

peatunud.

Kaigumehhanismi kahjustamise valtimiseks arge

asetage spiraallbikurit vette ega muusse

vedelikku.

Seade on moeldud kasutamiseks ainult

kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades

nagu:

— kaupluste, kontorite jms t66keskkondade
kddginurgad,

— maaeluasutused,

— hotellid, motellid jm majutusasutused,

— kulalistemajad.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES



SPIRAALLOIKURI KASUTAMINE

SPIRAALLOIKURI TERADE TABEL

MARKUS: I6igake viliade otsad &ra - nii mahuvad need paremini
spiraalldikurisse. Parimate tulemuseks saavutamiseks on soovitatav
Idigata viljade pinnad lapikuks. Viljade labim&6t peab olema 3,8-9,5
cm ning need ei tohi olla pikemad kui 14 cm. Nii saab need ka puu-
ja kodgiviljavardale paigaldada.

Alustage viljade t66tlemist kiirusel 1 ning seejarel reguleerige kiirus
tabelis toodud soovitatud kiirusele.

TAIENDAV TEAVE SPIRAALLOIKURI KASUTAMISE KOHTA
Kulastage veebilehte KitchenAid.eu, kust leiate lisateavet koos

videotega, inspireerivaid
kasutamise kohta.

retsepte ja

nduandeid spiraalldikuri

MARKUS: see tarvik on méeldud kasutamiseks erinevate puu- ja

kodgiviljadega.

Tarvik ei sobi kasutamiseks paksu koore ega pehmete puu- ja
kodgiviljadega nagu tsitruselised ja tomatid.

SPIRAALLOIKURI KASUTAMINE

SPIRAALLOIKURI KINNITAMINE
ALUSEGA MIKSERI KULGE

keerake tarviku nuppu vastupéaeva, et tarviku jaoturi kate

eemaldada.

2 Vajadusel keerake
spiraalldikurit edasi-
tagasi. Kui 16ikur on
odigesti paigaldatud,
laheb veovdlli korpusel
olev varras taielikult
jaoturi serval olevasse
salku.

3 Keerake tarviku nuppu,
IKO KASUTAGE KOOS NENDE | SOOVITA- KIIRUS kuni spiraallikur on
ON NEID OSI OSADEGA |TUD VILJAD taielikult alusega
mikseri kilge kinnitatud.
PEEN BUL- JA ) Lisateavet spiraallGikuri
SPIRAALIKUJULI g KABATSOKK] erinevate terade
NE LOIKETERA | KOOGIVILJA- ) o
. MAGUS kasutamise ja
VARRAS ja 4 .
KARTUL omaduste kohta leiate
VALIKULINE PEET veebilehelt
KOORIMISTERA KitchenAid.eu
KESKMINE
S’\'l’éleé*lk'ETUé:k' KABATSOKK ETTEVALMISTAMINE
g 'ILAQISTUUSL 6 OLULINE TEAVE! Peske puu- ja kédgiviljad, eemaldage varred,
KARTUL I6igake otsad lapikuks ja eemaldage "silmad".
1 Paigaldage puu- ja
SPIRAALNE kéogiviljavarras, ltkates
VIILUTAMISTERA selle varda
(SUUR) AUN kinnitusseadmele ja
% G PIRN 6 keerates vastupéeva, kuni
9 ’@ varras lukustub oma
Z
|b/ kohale.
2 Asetage spiraall6ikuri alla
SPIRAALNE kauss voi taldrik ning
VIILUTAMISTERA pange viljad puu- ja
A = koogivilj le.
% ( KABATSOKK . 60giviljavardale
]ﬂ #@ PEET
b/ VALIKULINE: koorija
kasutamisel paigaldage see,
likates koorija |6iketerade
KOORIMISTERA aluse pohja, kuni koorija
lukustub oma kohale.
PUU- JA
i KOOGIVILJIA | AU
VARRAS
3 Paigaldage soovitud
4 |6iketera.

4 Témmake vabastushooba
ning likake I6iketerade
alust alusega mikseri poole,
nii et I6iketera keskosa
jadks kohakuti vilja
keskosaga.

5 Stabiilsuse suurendamiseks
likake Ibiketera keskosa vilja
sisse.

OLULINE TEAVE!
Kasutamise I6ppedes
eemaldage kodigepealt
|6iketera ja seejarel vili.

TAIENDAV TEAVE SPIRAALLOIKURI KASUTAMISE KOHTA
Kulastage veebilehte KitchenAid.eu, kust leiate lisateavet koos
videotega, inspireerivaid retsepte ja nduandeid spiraalldikuri
kasutamise kohta.

1 Alusega mikserite korral, millel on hingedega tarviku jaoturi kate:
avage see llespoole keerates.
Alusega mikserite korral, millel on eemaldatav tarviku jaoturi kate:



HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE /
PROBLEEMID SEADME TOOS

SPIRAALLOIKURI JA TARVIKUTE
PUHASTAMINE

OLULINE TEAVE! Kahjustuste valtimiseks arge peske spiraalldikuri
pdhiseadet veega, arge asetage seda vette ega peske
ndudepesumasinas! Eemaldatavaid I6iketerasid ja tarvikuid tohib
pesta ndudepesumasinas (ainult Glemisel restil).

1 Parast spiraallikuri

kasutamist votke koik

I6iketerad ja tarvikud
klljest ara. Peske

I6iketerad ja tarviku osad
kasitsi pehme lapiga soojas
seebivahuses vees voi
ndudepesumasina Ulemisel

restil.

2 Puhastage spiraalldikuri pdhiseadet
ainult kasitsi. Peske pehme niiske
lapiga. Kuivatage hoolikalt pehme
kuiva lapiga. Arge peske spiraall&ikurit
ndudepesumasinas ega asetage seda

vette.

selle

MARKUS: pestud spiraalldikuri ja kéik tarvikud saab panna hoiule
kaasasolevasse hoiukarpi. Hoida vaikelastele kattesaamatus kohas.

PROBLEEMID SEADME TOOS

Kui alusega mikseri t66s tekivad probleemid voi seda ei saa
spiraalldikuriga kasutada, kontrollige jargmist:

- Kas on jargitud "Spiraallikuri tera" tabelis toodud teavet.

- Kas valitud I6iketera on selle puu- vdi kdogivilja I6ikamiseks

sobiv.

- Kas alusega mikseri pistik on Gihendatud seinapistikupessa.
Probleemidele lahenduste leidmiseks vt alusega mikseri

kasutusjuhendit.

- Kas pistikupesa vooluringi kaitse on téokorras. Probleemidele
lahenduste leidmiseks vt alusega mikseri kasutusjuhendit.
Kui eespool toodud nduanded probleemi ei lahenda, vt ,Garantii ja

teenindus”.

Arge tagastage spiraallsikurit ega alusega mikserit jaemiitjale.
Tema ei paku teenindustoid.

GARANTII JA TEENINDUS

KITCHENAIDI SPIRAALLOIKURI

GARANTII

Garantii kestus:

Garantii h6lmab

Garantii ei holma

Euroopa, Lahis-lda ja
/Aafrika: SKSM1APC
taielik garantii 2 aastat
alates
ostukuupéevast.

Varuosad ja remont
materjali- voi
tootmisvigadest
tulenevate defektide
korvaldamiseks. Koik
teenindustood tuleb
lasta teha KitchenAidi
volitatud
teeninduskeskuses.

A.Toote remont
juhul, kui seda on
kasutatud muuks
otstarbeks kui
ettenahtud
kasutusviis kodu-
majapidamises.

B.Kahjustused, mis
tulenevad
onnetusest,
seadme
muutmisest, vaar-
voi kuritarvitusest
voi paigaldusest /
kasutusviisist, mis
on vastuolus
kehtivate
elektrislisteemi
nduetega.

KITCHENAID EI VOTA VASTUTUST KAUDSETE

KAHJUDE EEST.

Klienditeenindus

Kdikide toote ja muugijargse teenindusega seotud kisimuste korral
pbdorduge toote mulja poole, kellelt saate Iahima KitchenAidi
volitatud teeninduskeskuse andmed.
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