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ROSTRI KASUTUSJUHEND

ROSTRI OHUTU KASUTAMINE

Nii teie kui ka teid Umbritsevate inimeste ohutus on viaga
oluline.

Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud vaga olulised
ohutusalased teated. Lugege ja jargige neid alati.

See on ohutusalase hoiatuse stimbol.

Sumbol viitab voimalikele ohtudele, mis teile voi teid
Umbritsevatele isikutele surmavaks voi ohtlikuks
osutuda voivad.

Koikidele ohutusalastele teadetele jargneb ohutusala-
ne hoiatus ja séna "DANGER* (OHT!) v&i "WARNING*
(HOIATUS!). Need sbnad tahendavad, et

kui te kohe juhiseid ei
A DAN G E R jargi, voite saada surma

voi raskelt vigastada.

Juhiste eiramisel voite

saada surma voi raskelt

AWARNING [

Mteada, milline vdimalik oht
teld vantseda v0|b kmdas wgastuste v0|malust vahendada ja mis
juhtub, kui juhiseid eiratakse.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati jargida peamiseid

ohutusndudeid, kaasa arvatud jargmist.

1. Lugege kdiki juhiseid. Seadme vaarkasutus voib
pdhjustada vigastuse.

2. Arge puudutage kuumi pindu. V&tke kinni kédepidemetest
vOi nuppudest.

3. Elektrilddgiohu valtimiseks arge asetage toitejuhet,
pistikuid ega seadet vette ega muusse vedelikku.

4. Lapsed (vahemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on
vahenenud fuusilised, tunnetuslikud véi vaimsed vdimed
voi kes ei ole piisavalt kogenud vdi teadlikud, tohivad
seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku
jarelevalve all vdi juhendamisel ning nad peavad
taielikult mdistma kdiki seadme kasutamisega
seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest
ohutuseeskirjadest. Lapsed ei tohi seadmega mangida.
Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustéid teha
ainult jarelevalve all.

5. Arge kasutage (ihtegi seadet, mille toitejuhe vdi pistik on
kahjustada saanud, millel on esinenud térkeid v6i mis on
mingil viisil kahjustada saanud. Toimetage seade
llevaatamiseks, remondiks vdi seadistamiseks
lahimasse volitatud teeninduskeskusesse.

6. Tommake seadme pistik seinapistikupesast valja, kui
seadet enam ei kasutata ja enne seadme puhastamist.
Laske seadmel enne osade paigaldamist véi dravdtmist
jahtuda. Tapsemat teavet seadme puhastamise kohta vt
"Hooldamine ja puhastamine” Ik 16.

7. Tarvikute kasutamine, mida tootja ei soovita, voib
pdhjustada vigastusi.

8. Seade ei sobi kasutamiseks valistingimustes.

9. Arge laske juhtmel rippuda (ile laua véi leti serva ega
puutuda vastu kuumi pindu.

10. Arge asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile
vbi nende lahedusse ega kuuma ahju.

11. Vooluvdrgust lahtiilhendamiseks vajutage
thistamisnuppu ja tdmmake pistik seinapistikupesast
vélja.

12. Kasutage seadet ainult ettenahtud eesmargil.

13. Réstrisse ei tohi panna liiga suuri tooteid,
metallfooliumpakendeid ega s6dgiriistu, sest see voib
pohjustada tulekahju- vdi elektrilodgiohu.

14. Toodtava rostri katmine voi kokkupuude kergsuttiva
materjaliga (sealhulgas kardinad, tapeet, seinad jms)
vBib pdhjustada tulekahju.

15. Arge piiidke toitu valja vétta, kui réster on vooluvdrgus.

16. Seade on mdeldud kasutamiseks ainult
kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades nagu:

- kaupluste, kontorite jms t66keskkondade
kddginurgad;

- talumajapidamised,;

- hotellid, motellid ja majutusasutused;

- kilalistemajad.

17. Seade ei ole ette ndhtud kasutamiseks valise taimeri voi
kaugjuhtimisststeemi abil.

18. Rdstitav sai voib minna pdlema, seeparast arge
kasutage rostrit tuleohtlike materjalide nagu kardinad all
voi laheduses.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Nouded elektrisiisteemile

Elektrilo6gi oht

Uhendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud
pistikupessa.

Arge eemaldage pistiku maandusharu.

Arge kasutage adapterit.

Arge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine v6ib olla eluohtlik voi
pohjustada tulekahju voi elektril66gi.

Pinge: 220-240 V AC
Sagedus: 50/60 Hz

MARKUS : seadmel on kaitsemaandatud pistik. Elektrilddgiohu

vahendamiseks saab selle pistiku seinapistikupessa sisestada ainult
Uhel viisil. Kui pistik seinapistikupessa ei sobi, votke tihendust
elektrikuga. Arge seadistage pistikut mingil viisil imber.

Arge kasutage pikendusjuhet. Kui toitejuhe ei ole piisavalt pikk,
laske kvalifitseeritud elektrikul voi teenindustodtajal pistikupesa
seadmele lAhemale paigaldada.

Juhe tuleb paigutada nii, et see ei ripu Ule t66pinna ega laua serva.
Sealt voivad lapsed sellest kinni votta voi tdiskasvanud selle otsa
komistada.

Elektriseadmete jadtmete utiliseerimine

Pakkematerjalidest vabanemine
Pakkematerjal on 100% umbertéddeldav ja on tahistatud

N
Umbertdddeldava materjali simboliga IL-’. Seetdttu tuleb pakendi
erinevad osad korvaldada kasutuselt vastutustundlikult ja jargides
jaatmekaitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju.

Toote kasutuselt korvaldamine

- Seade kannab tahistust vastavalt Euroopa direktiivi
2012/19/EL (elektri- ja elektroonikaseadmete jadtmed) satetele.

- Tagades seadme nduetekohase kasutuselt kbrvaldamise, aitate
valtida selle ebasobivast kdrvaldamisest tekkida vdivaid negatiivseid
tagajargi keskkonnale ja inimtervisele.

- Tootel olev simbol == t3histab, et toodet ei tohi visata olmeprigi
hulka. Kasutuselt korvaldatud seade tuleb viia vastavasse elektri- ja
elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kui soovite saada rohkem teavet toote kaitluse, utiliseerimise ja
Umbertd6tlemise kohta, pd6rduge kohaliku omavalitsuse, olmeprigi
araveoga tegeleva ettevodtte voi kaupluse poole, kust toote ostsite.



SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID
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ROSTRI KASUTAMINE

Enne esimest kasutuskorda

Enne rostri esimest kasutuskorda kontrollige selle viiluvahesid ja
eemaldage koik pakendijaatmed ja etiketid. Rostri kahjustamise
valtimiseks arge sisestage sellesse Uhtegi metallist eset.

Elektriloogi oht
Uhendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud
pistikupessa.

Arge eemaldage pistiku maandusharu.

Arge kasutage adapterit.

Arge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine voib olla eluohtlik voi
pohjustada tulekahju voi elektril66gi.

1 Vajadusel lihendage toitejuhet,
kerides selle seadme pdhja alla.
Rostri jalad on piisavalt kérged, et
toitejuhe selle alt Gkskoik milliselt
kiljelt valja likata.

2 Uhendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud
seinapistikupessa. Pistiku ehitus voib sdltuvalt
riigist olla erinev.

MARKUS : rdstri esimesel kasutuskorral v&ib

sellest eralduda veidi suitsu. See on tavaparane. Suits ei ole ohtlik ja
kaob peagi.

Rostimine on vaga lihtne

Rostimine on lihtne: valige Uks kolmest funktsioonist
(sulatusfunktsioon, kuklifunktsioon v&i soojashoidmise funktsioonid)
voi kdik need funktsioonid. Roster labib kdik etapid automaatselt ja
teie ei pea midagi tegema.

Roéstimine

1 Valige soovitud
pruunistusaste, keerates
pruunistusastme
reguleerimise nuppu
paremale (tumedam rost) voi
vasakule (heledam rost).
Jahtunud rostsaia
soojendamiseks keerake pruunistusastme reguleerimise nuppu
kaugele vasakule.

MARKUS : pruunistusastme sétted séltuvad réstitava saia

varskusest, tuubist ja niiskusest. Naiteks pruunistub kuiv sai
kiiremini kui niiske sai ja seet6ttu tuleb kuiva saia rostides
seadistada heledam aste.

2 Pange sai voi muu rostitav toode pilu(de)sse.

MARKUS : (ihtlase rostimistulemuse

tagamiseks rostige korraga ainult
- sama liiki ja Uhepaksuseid saiaviile.

’% Kuklite rostimisel vajutage kindlasti
— 1

kuklifunktsiooni nuppu. Vt "Kuklite
3 Rdstimise alustamiseks

rostimine”.
vajutage Ulestdstmishoob alla.
Kui ei ole valitud

soojashoidmise funktsiooni ()
, tdstetakse saiaviil rostimise

I6ppedes automaatselt Ules ja \% ‘

roster lulitub valja.

MARKUS : soojashoidmise funktsiooni (':-SSD) aktiveerimiseks

vajutage Ulestdstmishoob alla ja vajutage seejarel

soojashoidmise funktsiooni nuppu (':.@) .
4 Rostimise saab igal ajal tihistada, vajutades, tiihistamisnuppu

(A)‘. Roster véljastab saiaviilu ja
|Ulitub valja.
NOUANNE : viiksemate toodete

korral tdstke hoob Ules, et rostitud
toode rostrist valjastada.

ERIFUNKTSIOONID

Kuklite rostimine

R&stril on erisate kuklite rostimiseks, mis tagab optimaalse
soojenemisaja ja parimad tulemused. Kiitteelemendid
kohanduvad kenasti I16igatud kukli sisekdlje rostimiseks ilma
valiskilge kérvetamata.

1 Sisestage kuklid, I6ikekiiljed

sissepoole, nagu on naidatud ~
joonisel. [%1

2 Seadistage
pruunistusastme reguleerimise
nupust soovitud pruunistusaste ja
vajutage hoob rostimise
alustamiseks alla.




3 Vajutage kuklifunktsiooni nuppu
(@@). Nupu margutuli suttib. Kui
ei ole valitud soojashoidmise
funktsiooni, valjastatakse kukkel
(kuklid) tsukli Idpus automaatselt
ja roster lUlitub valja.

NOUANNE : kuklifunktsiooni @ saab kasutada koos

sulatusfunktsiooni()ja soojashoidmise funktsiooniga({n@) .

Sulatamine

" Sulatusfunktsioon pikendab réstimistsiklit: sigavkilmutatud
saiatoode sulatatakse enne rostimist.

1 Asetage sai voi muu rostitav
toode viiluvahe(de)sse.

2 Seadistage
pruunistusastme reguleerimise
nupust soovitud pruunistusaste ja
vajutage hoob rostimise

alustamiseks alla.

3 Vajutage sulatusfunktsiooni
nuppu (). Nupu margutuli
suttib. Kui ei ole valitud

soojashoidmise funktsiooni (':-@)
, valjastatakse sai tsukli 16pus

Ulestdstmis- ja vaatamisfunktsioon

Ulestdstmis- ja vaatamisfunktsiooniga saate ilma réstimist
katkestamata vaadata, kui pruun
sai juba on.

1 Hoova saab Ules tosta Ukskdik
millal réstimise ajal.

2 Saiaviilu rostrisse tagasi
langetamiseks vajutage hoob alla.

NOUANNE : viiksemate toodete korral tdstke hoob iiles, et rostitud
toode rostrist valjastada.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

automaatselt ja roster lUlitub valja.

NOUANNE : sulatusfunktsiooni()saab kasutada koos

kuklifunktsiooni(®®)ja soojashoidmise funktsiooniga (':SSD) .

Soojashoidmine

{'S&D Soojashoidmise funktsiooniga saab hoida saia parast
= rostimist kolm minutit madalal rnal temperatuuril soojas.

Al

-

1 Asetage sai vdi muu rostitav toode
viiluvahe(de)sse.

=¥y

2  Seadistage pruunistusastme
reguleerimise nupust soovitud
pruunistusaste ja vajutage hoob
rostimise alustamiseks alla.

4 Vajutage soojashoidmise
funktsiooni nuppu (';-SSD) . Nupu

({--S‘D)mérgutuli hakkab aeglaselt
vilkuma.

4 Rdstimise [dppedes I16petab

soojashoidmise funktsiooni ('5-@)
margutuli vilkumise ning jaab
pusivalt pdlema ja rostsaia
hoitakse kolm minutit parast
rostimist soojas.

NOUANNE : soojashoidmise funktsiooni (E@)saab kasutada koos

kuklifunktsiooni(@@)ja sulatusfunktsiooniga().

OLULINE! Vahetult parast réstimist on purualus kuum. Enne
purualuse tuhjendamist laske rstril jahtuda.

1 Enne puhastamist tdmmake rostri
pistik seinapistikupesast valja ja
laske rostril jahtuda. Pistiku ehitus
voib soltuvalt riigist olla erinev.

2 Puhkige rostrit pehme
niiske puuvillase lapiga. Arge
kasutage paberkateratikuid,
abrasiivseid puhastusvahendeid
ega vedelaid puhastustooteid.
Arge asetage rostrit vette.

3 Vajutage nuppu “PUSH”
(purualuse keskel) ja liikake
purualus rostrist valja. Raputage
sealolev puru prigikasti.
Uhtlaste tulemuste tagamiseks
tuhjendage purualust parast igat
kasutuskorda. Purualust tohib
pesta ainult kasitsi.

4 Pange purualus rostrisse
tagasi. Suruge purualuse keskele,
9 kuni alus kldpsuga oma kohale
= lukustub. Arge kasutage rostrit, kui
purualus ei ole oma kohale asetatud.
MARKUS: KitchenAid ei soovita
rostrit kasutada kattega.

MARKUS : eemaldage rasva- véi 8lipritsmed réstrilt kohe pehme
niiske puuvillase lapiga.

PROBLEEMID SEADME TOOS

Elektrilo6gi oht
Uhendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud
pistikupessa.

Arge eemaldage pistiku maandusharu.

Arge kasutage adapterit.

Arge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine v6ib olla eluohtlik voi
pohjustada tulekahju voi elektril66gi.




Kui seadme t66s esineb haireid voi seade lakkab tootamast,

toimige jargmiselt:

1. Kontrollige, kas rostri pistik on iihendatud kaitsemaandatud
seinapistikupessa. Kui on, tdmmake pistik seinapistikupesast

valja.

2. Pange pistik uuesti seinapistikupessa tagasi.
3. Kui roster ikka todle ei hakka, kontrollige, kas elektrikapis olev

kaitse ja voolukatkesti on tookorras.

Kui probleemi ei ole voimalik lahendada:
Vt selle kasutusjuhendi osa “Garantii ja teenindus”.
Arge tagastage rostrit jaemiiiijale. Tema ei tee teenindustéid.

GARANTII JA TEENINDUS

KitchenAidi rostri garantii

Garantii kestus: |Garantii h6lmab

Garantii ei hdlma

5KMT4116,

Euroopa, Lahis-lda [Varuosad ja remont
ja Aafrika: materjali- voi
tootmisvigadest
5KMT2116 Taielik [tulenevate defektide
garantii kaks aastat [korvaldamiseks. Koik
alates teenindustood tuleb
ostukuupdevast. |[lasta teha KitchenAidi
\volitatud
teeninduskeskuses.

AL

Toote remont juhul, kui
rostrit on kasutatud
muuks otstarbeks kui
ettenahtud kasutusviis
kodumajapidamises.
Kahjustused, mis
tulenevad onnetusest,
seadme muutmisest,
vaar- voi kuritarvitusest
voi paigaldusest /
kasutusviisist, mis on
vastuolus kehtivate
elektrisiisteemi
nduetega.

KITCHENAID El VOTA VASTUTUST KAUDSETE

Klienditeenindus

KAHJUDE EEST.

Kdikide toote ja muugijargse teenindusega seotud kisimuste korral
pdorduge toote muilija poole, kellelt saate lahima KitchenAidi

volitatud teeninduskeskuse andmed.

Home Decor OU

Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415

info@kitchen.ee
www.kitchen.ee

www.facebook.com/KitchenAidEesti/
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