SKHB2570

KitchenAid

W11333856A_01_ET.indd 1 3/22/2019 10:35:47 AM




BT o [ T

2|

‘ ‘ W11333856A_01_ET.ndd 2 @ 3/22/2019 10:35:47AM‘ ‘



BT o [ T

EESTI

| SISUKORD

OSAD JA FUNKTSIOONID .......eiiiiiiiiiiiiiieiiteeiee ettt 4
Osad ja tarvikud......c..oooiiiiiiiii e 4
Saumikseri TuNKESIOONId. .....cc.eiiiiiiiiiiee e 5

SAUMIKSERI OHUTUS ..ottt ettt st
Olulised ohutusjuhised ...........

Nouded elektrisiisteemile
Elektriseadmete jadtmete utiliseerimine

SAUMIKSERI KASUTAMINE .......c..oooiiiiiiiiiiiieite et
Saumikseri kokkupanemine ....
Segamisvarre kasutamine ..........
Soovitused segamiseks..............
Vispli kasutamine...............
Soovitused kasutamiseks

HOOLDUS JA PUHASTAMINE .........ccoooiiiiii s 16
GARANTII JA HOOLDUS

| 3

‘ ‘ W11333856A_01_ET.indd 3 @ 3/22/2019 10:35:47AM‘ ‘



EEEENTTT ) - [ [

OSAD JA FUNKTSIOONID
OSAD JA TARVIKUD

/ Kiiruse valikuketas

Uhe puutega aktiveeritav

toitenupp
Mootoriosa \\J/
1,5m
toitejuhe

\ - =
M~

20 cm roostevabast
terasest segamisvars —

S-loiketera
)
..
S I
Anuma Loiketerade
kaitseseadis kaitseseadis

Segamisanum
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OSAD JA FUNKTSIOONID

SAUMIKSERI FUNKTSIOONID

Kiiruse reguleerimise ketas

Muudetav kiirus tagab parema kontrolli
téotlemisprotsessi Ule erinevate toitude,
jookide ja suppide valmistamisel.

Uhe puutega aktiveeritav toitenupp
Saumikseri kaivitamiseks vajutage
TOITENUPULE ja hoidke seda segamise
ajal all. Segamise I6petamiseks vabastage
toitenupp.

Mootoriosa
Mugav, mittelibisev pealispind.

Voimas alalisvoolumootor (ei ole naidatud)
Suure segamisjoudlusega, vaikne, pika
tooeaga.

1,5 m toitejuhe

Piisavalt pikk toitejuhe véimaldab
saumikserit kasutada té6pinnal voi
mujal. Kuna toitejuhtme hoiustamiseks
ei ole soont, on puhastamine lihtsam.
Mugavaks hoiustamiseks on toitejuhtmel
silikoonist riba.

Pé&ratav-fikseeritav roostevabast
terasest segamisvars

Segamisvarre mootoriosale kinnitamiseks
poodrake vart, kuni see lukustub oma
kohale. Terav roostevabast terasest
|diketera on kaetud ja nii ei teki
segamise ajal pritsmeid.

Vispel
Optimaalse kujuga munavalgete ja
vahukoore vahustamiseks.

Segamisanum

1-liitrine BPA-vaba segamisanum mugava
kdepideme ja pritsmeid valtida aitava
kaanega.

S-Idiketera

S-l6iketera sobib erinevate Ulesannete
téitmiseks nagu j&& purustamiseks,
suhkruvaaba, smuutide, piimakokteilide,
liha, puuviljade ja erinevate tainaste
valmistamiseks.

Anuma kaitseseadis
Anuma kaitsmiseks pange anuma
kaitseseadis S-l6iketerale.

Loiketerade kaitseseadis

Kui te S-l6iketera ei kasuta, siis kahjustumise
véltimiseks paigaldage sellele |6iketerade
kaitseseadis.

OSAD JA FUNKTSIOONID | 5
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SAUMIKSERI OHUTUS

Sinu ja teiste ohutus on iilimalt olulised.
Oleme nii juhendis kui ka seadmel kasutanud véimlikult palju ohutussénumeid.
Loe need labi ja jargi neid alati.

See on ohusiimbol.

Stimbol annab marku véimalikust ohust, mis voib pohjustada sinu
vOi teiste surma voi vigastuse.

Koigil ohutussdnumitel on ohustiimbol ja séna ,OHT" vai ,HOIATUS".
Need sonad tahistavad jérgnevat.

A o HT Void saada surma voi tugevalt vigastada,
kui sa ei jérgi kohe juhiseid.
A H O IATUS Void saada surma voi tugevalt
vigastada, kui sa ei jérgi juhiseid.

K&ik ohutussénumid Gtlevad, milline on potentsiaalne oht, kuidas véhendada
vigastuste tdendosust ja mis juhtub, kui juhiseid ei jargita.

OLULISED OHUTUSJUHISED

@ Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati jargida @
peamiseid ohutusnoudeid, kaasa arvatud jargmist.

1. Lugege l&bi kdik juhised. Seadme vaarkasutus voib
pohjustada vigastuse.

2. Elektril6dgi ohu valtimiseks arge pange saumikseri
mootoriosa, toitejuhet ega elektripistikut vette ega
muusse vedelikku.

3. Seda seadet ei tohi kasutada piiratud sensoorsete,
fUlsiliste voi vaimsete voimetega (sh lapsed) ega
vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud, vélja
arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav
isik neid juhendab vai jalgib seadme kasutamist.

6 | SAUMIKSERI OHUTUS
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SAUMIKSERI OHUTUS

4. Ainult Euroopa Liidus. Piiratud flisiliste, sensoorsete
vOi vaimsete vOimetega voi vajalike kogemuste ja
teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult
jarelevalve all vai péarast seda, kui neid on dpetatud
seadet ohutult kasutama ja nad mdistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi
seadmega mangida.

5. Ainult Euroopa Liidus. Lapsed ei tohi seadet kasutada.
Hoidke seade ja selle toitejuhe laste k&eulatusest eemal.

. Veenduge, et lapsed ei mangiks seadmega.

. Kui te seadet ei kasuta, enne osade paigaldamist vai
aravotmist ja enne seadme puhastamist lllitage seade
vélja (OFF) ja tdommake seadme pistik seinapistikupesast
vélja. Pistiku valjavotmisel hoidke pistikust kinni ja
tdmmake see seinapistikupesast valja. Arge kunagi
tdmmake toitejuhtmest.

8. Valtige kokkupuudet liikuvate osadega. Vigastuste ja/
vOi seadme kahjustamise véltimiseks hoidke kaed,
juuksed, roivad, pannilabidad ja muud sédgiriistad

® téotavast seadmest eemal. ®

9. Arge kasutage seadet, kui selle toitejuhe vai pistik

on kahjustunud, seadme t68s esineb torkeid, kui

see on maha kukkunud vai muul moel kahjustada

saanud. Viige seade Ulevaatamiseks, parandamiseks

vOi seadistamiseks lahimasse volitatud
teeninduskeskusesse.

10. Ohu véltimiseks peab kahjustada saanud toitejuhtme
valja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus vai
vastava véljadbppe saanud tehnik.

11. Selliste tarvikute kasutamine, mida tootja pole
soovitanud voi midnud, voib pdhjustada tulekahju,
elektril66gi voi vigastuse.

12. Arge kasutage vilistingimustes.

13. Arge laske juhtmel Ule laua vai t66pinna serva rippuda.

14. Arge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu,
sh vastu ahju.

EESTI

~N O
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SAUMIKSERI OHUTUS

15. Lapsed voivad kasutada saumikserit ainult
jarelevalve all.

16. Vedeliku, eriti kuuma vedeliku, segamiseks kasutage
kdrget anumat vdi segage korraga vaike kogus
vedelikku, et valtida vedeliku mahaloksumist.

17. Raskete vigastuste ja seadme kahjustamise véltimiseks
hoidke k&ed ja s6dgiriistad segamise ajal anumast
eemal. Kasutada voib kaabitsat, kuid ainult siis,
kui seade ei toota.

18. Loiketerad on teravad. Olge teravate |6iketerade
kasitlemisel, anuma tihjendamisel ja puhastamisel
ettevaatlik.

19. Kuuma vedeliku segamisel anumas olge ettevaatlik,
sest see vOib ootamatu aurujou mojul anumast valja
pritsida.
20. Juhiseid to6tlemisaegade ja erinevate tarvikute
kiirusesatete kohta vt 16igust ,,Saumikseri kasutamine”.
21. Juhised toiduga kokkupuutuvate pindade
@ puhastamiseks leiate 16igust ,,Hooldus ja puhastamine”. @

22. Seade on mdeldud kasutamiseks kodumajapidamistes

ja teistes sarnastes kohtades, néiteks:

- t66tajate k6dgid poodides, kontorites voi teistes
tookohtades;

- talumajapidamistes;

- klientidele hotellides, motellides ja teistes
majutusasutustes;

- hommikus68giga majutusasutustes.

23. HOIATUS Elektrilddgiohu véltimiseks tuleb seade enne
hooldust vooluvdrgust lahutada.

24. Lahutage saumikser alati toiteallikast, kui te jatate selle
jarelevalveta ja enne osade paigaldamist, aravotmist
vOi puhastamist.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

8 | SAUMIKSERI OHUTUS
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SAUMIKSERI OHUTUS

NOUDED ELEKTRISUSTEEMILE 5
w
Pinge: 220-240 VAC
A HOIATUS Sagedus: 50-60 Hz
Voimsus: 180 W
llm MARKUS. Kui pistik ei sobi pistiku-
pessa, votke Gihendust kvalifitseeritud
‘ elektrikuga. Arge mingil juhul modifit-
seerige pistikut.
Elektriloogioht
Uhendage pistik maandatud
pistikupesasse.
Arge eemaldage maandusharu.
Arge kasutage adapterit.
Arge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine voib
pohjustada eluohtliku 6nnetuse,
tulekahju vo6i elektril66giohu.
@ ELEKTRISEADMETE JAATMETE UTILISEERIMINE @

Pakkematerjali kasutuselt kérvaldamine - Tootel voi selle dokumentides
Pakkematerjal on 100% Umbertéddeldav

ja on tahistatud imbertéddeldava sisalduv siimbol == n3itab, et seda
materjali sUmboIigaLA . Seetottu tuleb ei tohi kdidelda olmejaatmena, vaid
pakendi erinevad osag korvaldada see tuleb viia vastavasse elektri- ja
kasutuselt vastutustundlikult elektroonikaseadmete kogumispunkti.

ja jaadtmekaitlust reguleerivaid

kohalikke eeskirju jargides. Kui soovite saada rohkem teavet

toote kaitlemise, utiliseerimise ja
Toote kasutuselt kdrvaldamine umbertédtlemise kohta, podrduge

- Seade kannab tahistust vastavalt g?ahva;g(uaotrga;?eltzu:;’e 3?;:5\:;?'
Euroopa direktiivi 2012/19/EL (elektri- " ga teg .

. . aupluse poole, kust te toote ostsite.
ja elektroonikaseadmete jadtmed)

(WEEE) satetele.

- Tagades seadme nouetekohase
kasutuselt korvaldamise, aitate valtida
selle ebasobivast korvaldamisest
tekkida voivaid negatiivseid tagajargi
keskkonnale ja inimeste tervisele.

SAUMIKSERI OHUTUS | 9
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SAUMIKSERI KASUTAMINE
SAUMIKSERI KOKKUPANEMINE

Enne KitchenAidi saumikseri esimest
kasutuskorda piihkige mootoriosa ja
kinnitusadaptereid puhta niiske lapiga, et
eemaldada mustus ja tolm. Voite kasutada
pehmetoimelist seepi, kuid arge kasutage
abrasiivseid puhastusvahendeid.

MARKUS. Arge pange mootoriosa ega
adaptereid vette.

Kuivatage pehme lapiga. Peske kaiki
muid tarvikuid ja lisaseadmeid kasitsi
voi ndudepesumasinas tlemisel restil.

Kuivatage hoolikalt. = |0|

MARKUS. Enne tarvikute paigaldamist voi i
dravotmist tdmmake seadme toitejuhtme
pistik alati seinapistikupesast valja.

Segamisvars

Vispli adapter

—

~.
Lisateavet vispli paigaldamise ja &ravotmise ~.
kohta vt I6igust ,,Vispli kasutamine”. S D
Loiketerade kaitseseadis Anuma kaitseseadis
Lihtne I5iketerale kinnitada. Pange anuma kaitseseadis S-5iketerale,
Kaitseb |6iketeri kahjustuste eest, et kaitsta toidundud segamise ajal.

kui te saumikserit ei kasuta.

MARKUS. Kontrollige, et |diketerade MARKUS. Kontrollige, et anuma
kaitseseadis oleks paigaldatud I6iketerade  kaitseseadis oleks paigaldatud I6iketerade
avade vahel olevate kinnitusklambritega. avade vahel olevate kinnitusklambritega.

10 | SAUMIKSERI KASUTAMINE

‘ ‘ W11333856A_01_ET.indd 10 @ 3/22/2019 10:35:50AM‘ ‘



EEEENTTT ) - [ [

SAUMIKSERI KASUTAMINE
SEGAMISVARRE KASUTAMINE

EESTI

Segamisvart voib kasutada smuutide, piimakokteilide, suppide, keedetud k&dgiviljade,
kilmutatud toodete vdi beebitoidu, liha, puuviljade ja taina segamiseks.

=‘?= @'@

Uhendage toitejuhtme pistik
kaitsemaandatud seinapistikupessa.

Sisestage segamisvars mootoriosasse
1 ja keerake, kuni vars lukustub
kldpsuga.

Y :

Elektrilogioht

Uhendage pistik maandatud
pistikupesasse.

Arge eemaldage maandusharu.
Arge kasutage adapterit.
Arge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine voib
pohjustada eluohtliku 6nnetuse,
tulekahju voi elektriloogiohu.

SAUMIKSERI KASUTAMINE | 11
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SAUMIKSERI KASUTAMINE

Seadke saumikser kiirusele 1. Kiirust
4 saab reguleerida saumikseri tilaosas 5 Pange saumikser segusse.
asuvast kiiruse valikukettast.

MARKUS. Saumikseri tohib vedelikku
panna ainult varre ulatuses. Arge pange
seadet segusse Ule segamisvarre liitekoha.
Arge pange mootoriosa vedelikku ega
muusse segusse.

Kui olete segamise I6petanud,

Saumikseri sisse lulitamiseks vajutage vabastage kdigepealt toitenupp
toitenupule. ja alles seejarel votke saumikser

segust vélja.
g; } ‘I'o

Tommake seadme pistik
seinapistikupesast valja kohe parast
kasutamist ning enne tarvikute
dravotmist voi vahetamist.

12 | SAUMIKSERI KASUTAMINE
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SAUMIKSERI KASUTAMINE

SOOVITUSED SEGAMISEKS

Segamine: pange saumikseri
segamisvars nurga all toiduainetega
téidetud segamisanumasse. Katke anum
vaba kdega. Nii pusib see stabiilsemalt
ja toiduained ei pritsi anumast valja.
Enne saumikseri véljavétmist anumast
lilitage see valja. Nii ei pritsi toiduained
anumast vélja.

Ules téstmine: pange saumikser hetkeks
anuma pohja, seejérel hoidke seda
nurga all ja tostke aeglaselt médda
anuma &art Ulespoole. Saumikserit Ules
tostes tousevad Ules ka anuma pdhjas
olevad koostisosad. Kui anuma p&hjas

ei ole enam koostisosi, mida Ules tosta,
langetage saumikser anuma pdhja tagasi
ja korrake sama, kuni koostisosad on
saavutanud soovitud konsistentsi.

S5

Randmeliigutus: tostke saumikser ker-
gete ringikujuliste randmeliigutustega
ettevaatlikult Ules ja langetage see uuesti
koostisosadesse. Laske saumikseril t66-
tada randmeliigutuste ja seadme oma
raskuse mojul.

‘ ‘ W11333856A_01_ET.indd 13
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SAUMIKSERI KASUTAMINE
VISPLI KASUTAMINE

Kasutage visplit vahukoore, munavalge, 5. Pange saumikser segusse.
kiirpudingute, vinegretti, vahukreemi voi Roostevabast terasest vispel voib kraapida
majoneesi valmistamiseks. voi kahjustada mittenakkuvaid kattekihte.

Arge kasutage visplit mittenakkuva
kattekihiga toidundudes.

MARKUS. Saumikseri tohib vedelikku
panna ainult varre ulatuses. Arge pange
seadet segusse Ule visplivarre liitekoha.
Arge pange mootoriosa vedelikku ega
muusse segusse.

Pritsmete ja véljaloksumise véltimiseks
kasutage visplit sigavas anumas v&i pannil.

6. Saumikseri sisse lulitamiseks vajutage
toitenupule.

7. Kui olete vahustamise I16petanud,
vabastage kdigepealt toitenupp ja alles
seejarel votke saumikser segust vélja.

8. Tommake seadme pistik
seinapistikupesast vélja kohe pérast
kasutamist ning enne tarvikute
dravotmist voi vahetamist.

1. Sisestage vispel vispliadapterisse.

2. Sisestage vispel mootoriosasse ja
podrake kuni kuulete kldpsatust.
Adapter seadistab automaatselt vispli
vahustamiseks sobivale kiirusele.

3. Pange toitejuhtme pistik
seinapistikupesasse.

4. Kaivitage saumikser kiirusel 1.

Kiirust saab reguleerida saumikseri
Ulaosas asuvast kiiruse valikukettast.

14 | SAUMIKSERI KASUTAMINE

‘ ‘ W11333856A_01_ET.indd 14 @ 3/22/2019 10:35:51 AM‘ ‘



BT o [ T

SAUMIKSERI KASUTAMINE

SOOVITUSED KASUTAMISEKS o
w
e Segamise voi hakkimise hélbustamiseks e Kontrollige, et saumikseri vaga pikk
Idigake koik tahked toiduained toitejuhe oleks eemal kiitteelemendist.
véikesteks tlikkideks ¢ Arge pange saumikserit keedualal
e Saumikseril on kaitsellliti, mis seadme olevasse kuuma keedundusse.
tlekuumenemise korral valja lilitab. e |oiketerade kahjustamise valtimiseks

Kui saumikser peaks tdé6tamise

ajal ootamatult valja ltlituma,

tommake selle toitejuhtme pistik
seinapistikupesast vélja ja laske seadmel
10 minutit jahtuda, parast mida see on
automaatselt uuesti td6valmis.

votke enne segamist voi hakkimist
segust vélja kdvad esemed, nagu
luuviljade kivid.

¢ Arge kasutage saumikserit kohviubade
ega kdvade maitsetaimede nagu
muskaatpahkel purustamiseks.
Selliste toiduainete td6tlemine voib
kahjustada saumikseri [5iketeri.

e Pritsmete valtimiseks pange saumikser
segusse enne toitenupu vajutamist
ja laske toitenupp lahti enne, kui

saumikseri segust vélja votate. * Arge kasutage segamisanumat

. . o mikrolaineahjus.
e Kui soovite saumikserit kasutada

keedualal olevas ndus, votke
see pliidiplaadilt ara. Nii kaitsete
saumikserit Glekuumenemise eest.

e Roostevabast terasest vispel voib
kraapida voi kahjustada mittenakkuvaid
kattekihte. Arge kasutage visplit

. .. . mittenakkuva kattekihiga toidundudes.
e Koige lihtsam on segada nii, et hoiate

saumikserit nurga all ja liigutate

seda anumas ettevaatlikult tles-alla.

Arge tampige segu saumikseriga.
@ ¢ Ulevoolamise véltimiseks jatke @

anumasse piisavalt ruumi, et segul

oleks voimalik saumikseri kasutamise

ajal kerkida.

e Pritsmete valtimiseks kasutage visplit
sligavas anumas v&i pannil.

SAUMIKSERI KASUTAMINE | 15
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HOOLDUS JA PUHASTAMINE
MOOTORIOSA PESEMINE

Puhastage saumikserit alati enne esimest
kasutuskorda, péarast igat kasutuskorda ja
enne hoiustamist.

1. Enne puhastamist tdmmake saumikseri
toitejuhtme pistik seinapistikupesast
vélja.

2. Eemaldage adapter ja lisaseadmed
neid keerates (vt 16iku , Saumikseri
kasutamine”).

3. Piihkige mootoriosa ja vispli
adapterit niiske lapiga. Vdite kasutada
pehmetoimelist seepi, kuid drge kasutage . B
abrasiivseid puhastusvahendeid. MARKUS. Arge pange mootoriosa ega

4. Plhkige toitejuhet sooja seebivahuse adaptereid vette.
lapiga ning seejérel puhta niiske lapiga.

Kuivatage pehme lapiga.

TARVIKUTE JA LISASEADMETE PUHASTAMINE

Peske segamisvars, segamisanum ja selle
kaas, vispel, |iketerade kaitseseadis ja
anuma kaitseseadis soojas seebivahuses
@ vees vOi ndudepesumasina tlemisel restil.
Kuivatage hoolikalt pehme lapiga. «

MARKUS. Arge peske visplit
néudepesumasinas.

16 | HOOLDUS JA PUHASTAMINE
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GARANTII JA HOOLDUS

KITCHENAIDI SAUMIKSERI GARANTII ‘E’
w
Garantii kestus: KitchenAid maksab: KitchenAid ei maksa:
Euroopa, Lihis-lda Varuosade ja paranduse | A. Parandustédde eest, kui
ja Aafrika: maksumuse eest, millega saumikserit kasutati muul
Mudel 5KHB2570: korvaldatakse materjali- viisil kui tavapéarases
kaheaastane taielik voi tootmisvead. majapidamises
garantii alates Teenust peab osutama B. Kahjustuste eest, mille
ostukuupievast. volitatud KitchenAidi pohjuseks on 6n|;etusjuhtum,
hoolduskeskus. muutmine, vaarkasutus,
valesti kasutamine voi
paigaldamine, mis ei vasta
kohalikele elektrieeskirjadele.

KITCHENAID El VASTUTA KAUDSETE KAHJUDE EEST.

KLIENDITEENINDUS

Kui sul on kisimusi voi soovid leida lahimat KitchenAidi volitatud hoolduskeskust oma
riigis, kasuta alltoodud kontaktandmeid.

Uldtelefon: . 00800 3810 4026

Lisateavet leiad meie kodulehel aadressil:
www.kitchenaid.eu

©2019 Kaik 6igused kaitstud.
Tehnilisi andmeid voidakse ette teatamata muuta.
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