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TOOTEOHUTUS

Teie ja teiste turvalisus on véaga oluline.

Selles kasutusjuhendis ja teie seadmel on palju olulisi ohutusjuhiseid. Lugege ja jargige alati kdiki
ohutusjuhiseid.

See on ohutushoiatuse simbol.

See sumbol hoiatab teid vdimalike ohtude eest, mis vdivad teid ja teisi tappa voi
vigastada.

Kdikidele ohutussdnumitele jargnevad ohutushoiatuse siimbol ja kas s6na ,OHT”
voi ,HOIATUS”. Need sdnad tdhendavad jargmist:

Kui te kohe juhiseid ei jargi, vbite saada surma
A O H U vOiraskeltvigastada
Kui te juhiseid ei jargi, vdite surma voi raskelt
AHOIATUS vigastada saada,

K&ik ohutusjuhised selgitavad vdimalikku ohtu, kuidas vdhendada vigastuste ohtu ja mis v8ib juhtuda,
kui juhiseid ei jargita.

TAHTSAD OHUTUSMEETMED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati jargida p&hilisi
ohutusndudeid, sh jargmisi: 1. Lugege kdik juhised
labi. Seadme vaarkasutus voib pdhjustada kehavigastusi.

2. Seadmeid vdivad kasutada piiratud fudsiliste, sensoorsete
vOi vaimsete vOimetega vdi kogemuste ja teadmisteta
isikud, kui neile on tagatud jarelevalve voi juhiseid seadme
ohutuks kasutamiseks ning kui nad mdistavad kaasnevaid
ohte. Seadet vbivad kasutada lapsed vanuses 8 aastat ja
vanemad, kui neile on tagatud jarelevalve vai juhiseid seadme
ohutuks kasutamiseks ning kui nad mdistavad kaasnevaid ohte.
Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, valja
arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja nende tle
toimub jarelevalve.

3. Hoidke seadet ja selle juhet alla 8-aastastele lastele
kattesaamatus kohas.

4. Lapsi tuleb jalgida, et nad seadmega ei mangiks.



5. Vajalik puhastus ja hooldus, mis on ette nahtud
Kasutaja poolt teostatavaid t6id ei tohi lapsed teha, vélja arvatud juhul, kui nad
on otsese jarelevalve all ja on vanemad kui 8 aastat.

6. Arge puudutage kuumi pindu. Kasutage kéepidemeid v6i nuppe.

7. Arge kasutage seadet, mille juhe v&i pistik on kahjustatud v6i kui seade ei toota
korralikult, on maha kukkunud v&i on mingil muul viisil kahjustatud. Tagastage
seade lahimasse volitatud teeninduskeskusesse kontrollimiseks,
parandamiseks voi elektriliste v6i mehaaniliste osade reguleerimiseks.

8. Tulekahju, elektril6tgi ja kehavigastuste valtimiseks arge
arge kastke juhet, pistikut ega seadet vette ega muudesse vedelikesse.
Véltige vedeliku sattumist pistikule.

9. Uhendage pistik alati esmalt seadmega ja seejérel juhtmega seinakontakti.
Lahtilhendamiseks lulitage seade vélja ja seejarel eemaldage pistik seinakontaktist.

10. Arge kunagi proovige kuuma seadet kanda. Mahavoolanud kuum
vesi/kohv vBib pbhjustada tdsiseid vigastusi voi pdletusi.

11. Arge jatke seadet tootamise ajal jarelevalveta.

12. Mittesoovitatavate voi mittemuudavate lisaseadmete/tarvikute kasutamine

KitchenAidi poolt pdhjustatud tulekahju, elektril6dgi voi kehavigastuste
oht.

13. Arge kasutage seadet Gues.

14. Arge laske juhtmel rippuda Ule laua véi tédpinna serva ega puutuda kuumade esemetega kokku.
pinnad.

15. Arge asetage kuumale gaasi- v6i elektripliidile ega selle lahedale ega kuumutatud ahju.

16. Lulitage seade vélja () ja seej&tel eemaldage pistik pistikupesast, kui seda
ei kasutata, enne osade kokkupanekut vdi lahtivdtmist ja enne
puhastamist. Toitevdrgust lahtiihendamiseks haarake pistikust ja tdmmake
see pistikupesast vilja. Arge kunagi tdmmake toitejuhtmest.

17. Arge puhastage taisautomaatset espressomasinat abrasiivsete
puhastusvahendite, terasvilla ega muude abrasiivsete materjalidega.

18. Vigastuste valtimiseks arge eemaldage tilgaalust, avage hooldusluuki ega
eemaldage keedukambrit keeduprotsessi ajal.

19. Olge kuuma auru kasutamisel aarmiselt ettevaatlik.
20. Arge kasutage seadet muul otstarbel kui ette nahtud.




21. Katlakivi eemaldamise lahusega kokkupuutel vdib tekkida naha vai silmade
arritus. Valtige naha ja silmade kokkupuudet. Loputage katlakivi eemaldamise
lahus puhta veega maha. Parast silma sattumist podrduge arsti poole.

22. Katlakivi eemaldamise lahusega kokkupuutumisel véivad érnad pinnad
kahjustuda. Eemaldage pritsmed koheselt.

23. Enne osade paigaldamist v8i eemaldamist ja enne seadme puhastamist
laske seadmel taielikult jahtuda.

24. Toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamise juhised leiate jaotisest
»Hooldus ja puhastamine”.

25. Kiittekeha pind vaib parast kasutamist jagksoojust koguda. Arge puudutage kuuma pinda.
Kasutage kdepidemeid.

26. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle vélja vahetama

KitchenAidi, selle hooldusesindaja vi sarnase kvalifikatsiooniga isikud, et
valtida ohtu.

27. Maksimaalne kasutuskdrgus merepinnast on 2000 m.

28. Kohvimasinat ei tohi kasutada mobiilsetes paigaldistes.
naiteks paadid, mootorséidukid, rongid jne.

29. Kasutage seda kohvimasinat ainult tavalises majapidamises

keskkonnad kohvi-, piima- vdi teejookide, naiteks espresso, cappuccino, latte
macchiato jne valmistamiseks.

30. Igasugune muu kasutusviis ei ole lubatud.
31. Arge kasutage lisanditega téodeldud ega karamelliseeritud kohviube.

32. Arge valage ubade lehtrisse ega pulbriavasse vedelikke.
33. Taitke veepaak ainult killma varske kraaniveega. Arge kasutage deioniseeritud ega
mineraalvett.

34. Vee saastumise valtimiseks kasutage iga paev varsket vett.
sa kasutad masinat.

35. Seadet ei tohi kasutamise ajal kappi asetada.

36. Arge asetage eemaldatavaid osi, nditeks veepaaki,
Peske dosaatorit, hooldusluuki, tilgakogumisalust v&i piimapaagi kaant
ndudepesumasinas vdi leotage neid osi vees vdi pesuvahendis. See kahjustab
osi ja vOib tekkida teravaid servi.



37. See seade on ette nahtud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes
Rakendused, naiteks:
poodide, talumajade, kontorite ja muude todkeskkondade tootajate
koogialad; talumajad;
klientide poolt

hotellides, motellides ja muudes elamutlilipi keskkondades;
O606bimiskohtades.

SAILITA NEED JUHISED Téieliku tooteteabe, juhiste ja

videote, sh garantiiteabe saamiseks kilasta veebilehte
www.kitchenaid.co.uk/product-tips,
www.kitchenaid.ie/product-tips voi
www.KitchenAid.eu.

ELEKTRILISED NOUDED

OIATUS

Elektrilddgi oht

Uhendage maandatud pistikupessa.
Arge eemaldage maandusjuhtme.
‘ Arge kasutage adapterit.

Arge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine vdib pdhjustada surma, tulekahju voi elektril6ogi.

Pinge: 220-240 V vahelduvvool
Sagedus: 50-60 Hz
Voimsus: 1450 W

MARKUS: Kui pistik ei sobi pistikupessa, votke tihendust kvalifitseeritud elektriku v&i hooldustehnikuga. Arge
muutke pistikut mingil moel. Arge kasutage adapterit.

Arge kasutage pikendusjuhet. Kui toitejuhe on liiga liihike, laske kvalifitseeritud elektrikul v6i hooldustehnikul
paigaldada seadme lahedale pistikupesa.

Juhe tuleks paigutada nii, et see ei ripuks Ule tdopinna vdi lauaplaadi, kus lapsed saaksid seda tdmmata voi
mille otsa nad kogemata komistada saaksid.



ALUSTAMINE
AHOIATUS

Elektrilo6gi oht

Uhendage maandatud pistikupessa.

Arge eemaldage maandusharu.

‘ Arge kasutage adapterit.

Arge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine vdib p&hjustada surma, tulekahju voi
elektrilook.

Esmalt puhastage kdik osad ja tarvikud (vt jaotist ,Hooldus ja puhastamine”).

Asetage tdisautomaatne espressomasin kuivale, tasasele ja horisontaalsele pinnale, naiteks
téopinnal voi laual. Ventilatsiooniavasid ei tohi katta.

1. Uhendage seade maandatud pistikupessa. Vajutage masina kiiljel asuvat peatoitelilitit (masina KO)
véljalllitamiseks vajutage peatoiteldlitit uuesti).

2. Mudelid 5KES8557 ja 5KES8558: Masin tddtab puutetundliku ekraani ja puutetundliku
nupud, mida saab kasutada menuude valimiseks v8i nende vahel likumiseks.
\Yel|
Mudel 5SKES8556: Masinal on varviline ekraan, millel on ainult ekraanivélised puutetundlikud nupud, et
mendide vahel navigeerida.

OOTEREZIIMI AEG

Seadme automaatse valjalllitumise seadistamisega saate vahendada energiatarbimist
tarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, ltlitub toode parast maaratud aja méddumist automaatselt vélja.
eelseadistatud aeg parast masina viimast toimingut.

1. Ooteaja saab madrata 8 minutist kuni 8 tunnini.

TOOTE KASUTAMINE
JOOGI VALMISTAMINE

1. Vajutage nuppu & ikooni, et siseneda meniusse ,Joogid“. Joogi < VBT > jkooni, et kerida l&bi
leidmiseks kasutage erinevaid lehekdlgi.

2. Parast joogi valimist saate seda isikupérastada seadeid muutes (vt
(vt jaotist ,,Jookide isikuparastamine ja profiilide loomine”).

3. Valige suvand ,1x" ja vajutage tiks kord nuppu v ikooni, kui soovite valmistada kaks pitsi.
Masin teostab valitud jookide puhul automaatselt kaks jahvatustsuklit jarjest.

4. Vajutage nuppu 8  jkooni, et valmistada iiks salvestatud jookidest. Lukake tila Ules vdi alla
et reguleerida kérgust vastavalt kasutatava tassi voi klaasi suurusele.

KOHVIJOOKIDE VALMISTAMINE

1. Taitke veepaak kraaniveega ja taitke oamahuti ubadega.

2. Vajutage ikooni§& valige oma kohv. Saate sétteid vastavalt oma eelistustele kohandada.
vajutades ~ ikooni. Vajutage D ikooni, et alustada valitud joogi valmistamist.



PIIMAJOOGI PRUULDAMINE

1. Taitke veepaak kraaniveega ja taitke oamahuti ubadega. Eemaldage mahuti kaas.
piimapaak ja téitke piimapaak piimaga. Kasutage alati otse seadmest tulevat piima.
optimaalsete tulemuste saavutamiseks kiilmkapis.
2. Ainult mudelid 5KES8557 ja 5SKES8558 : Uhendage piimavooliku iiks ots piimapaagi kaanega.
Uhendage piimavooliku teine ots dosaatori kiiljega. Vajutage ikooni ja &
vali oma kohv.
MARKUS: Mudel SKES8556 ei sisalda piimapaaki. Piimapdhiste jookide valmistamiseks eemaldage see.
Piimavooliku Uhendusosa piimavooliku thest otsast, asetage vooliku ots otse piima sisse
v0i teie valitud anum. Vaadake jaotist ,Mudeli 5KES8556 piima valmistamine ja puhastamine”.
jagu.
3. Saate seadeid oma eelistuste jargi kohandada, vajutades igal ajal nuppu , et @ ikooni. Vajutage > ikoon
alustada valitud joogi valmistamist.
4. Kohe pérast piima valjutamist teostatakse ,Lihtne piimaloputus“. Masin
sunnib sisemise piimasusteemi kiiresti loputamiseks auru labi saama.

MUDEL 5KES8556 PIIMA VALMISTAMINE JA PUHASTAMINE

NIPP: Piimapdhiste jookide valmistamiseks vdite kasutada ka tavalist piimapakki. Asetage piimapakk
Toru otse piimapakki.

MARKUS: Neid saab eraldi muuta ja tihtajatult salvestada, vaadake palun
Jaotis ,Jookide isikuparastamine”.

MARKUS: Pérast piimap@hise kohvijoogi valmimist kuvatakse ekraanil

teade/juhis vahustaja loputamiseks. Seejarel tuleks vahustaja vdimalikult kiiresti loputada,
aga hililemalt enne masina valjalilitamist. Selleks valige ja kinnitage

ekraanil kuvatav teade/juhis.

MARKUS: Mudel 5KES8556; Palun sisestage piimavooliku (ihendusdetail puhastamiseks tagasi.
Vt jaotist ,Hooldus ja puhastamine”.

KOHVI VALMISTAMINE JAHVATATUD KOHVIGA

1. Eemaldage ulemine kaas. Avage kohvipaksu sahtel (kaane all seadme paremas ulanurgas).

(masin), ekraanil kuvatakse teade ,Taida kohvipaksu Saht" ja ,Sulge kohvipaksu Saht".
2. Lisage jahvatatud kohvi tasandatud mddtelusikatéis. Sulgege kohvipaksu sahtli ja kaane.

Ekraan néitab, kui jahvatatud kohv on valmis.
3. Asetage tass keskele valjastusava alla. Valige jook valikute hulgast.

ekraanil saadaval. Seejarel hakkab masin kohvi valmistama.

MARKUS: Kohvipaksu reziimi kasutamisel ei saa kohvipaksu koguseid reguleerida.

KUUMA VEE VALJASTAMINE

1. Vajutage '@ ikooni, et siseneda jookide meniiiisse ja valida ,Kuum vesi®, vajutades v
ikooni.

2. Vajutage nuppu “ 1> jkooni, et alustada kuuma vee véljutamist.




JOOKIDE ISIKUPARASTAMINE JA PROFIILIDE LOOMINE

Jookide menuilis saab tehase retsepti seadeid eraldi muuta ja salvestada.
I16putult. Masin voimaldab teil joogi seadeid vastavalt oma eelistustele reguleerida.
ja salvestada kohandatud jook isiklikku profiili. Profiili loomiseks on kaks v6imalust:

1. Jookide isikuparastamine:
Vajutage & ikoon.
Vajutage nuppu . .~ jkooni, et valida oma eelistatud jook.
Pérast joogi valimist kuvatakse jargmine ekraan, kus saate rohkem sétteid reguleerida.

Kasutage jkooni et Yflivigeerida erinevate valikunuppude vahel olenevalt tiiibist.
joogi kangust, kohvi kogust, piima ja vahu kogust, temperatuuri, maitset ja
piimapohiste jookide valmistamise jarjekorda vastavalt teie eelistatud tasemele.

Saate need seaded oma profiili salvestada, valides "Rekraanil ikooni + ja
kinnitage see vajutades - ikooni véi vajutage > ikoon isikuparastatud joogi valmistamiseks.

numbrit 2. Profiili loomine:
Vajutage nuppu .8 ikoon.
Valige ,Lisa profiil“.
Sisestage uue profiili nimi ja klépsake nuppu ,Lisa uus"“.
Valige &sja loodud profiil.

Lisage profiilile jooke, valides ,Lisa jook".

MARKUS: Mudelil 5KES8556 on saadaval 4 kasutajaprofiili, kuid te ei saa luua uut
isikuparastatud kasutajanimi. Mudelil SKES8557 on saadaval 4 kasutajaprofiili ja saate luua
isikuparastatud kasutajanimi. Mudelil SKES8558 on saadaval 6 kasutajaprofiili ja te saate
loo isikuparastatud kasutajanimi.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Parima tulemuse saavutamiseks puhastage tdisautomaatset espressomasinat ja lisatarvikuid regulaarselt.

TAHTIS: Enne osade paigaldamist v&i eemaldamist laske seadmel taielikult jahtuda ja
enne seadme puhastamist.

MARKUS: Arge kasutage taisautomaatse seadme puhastamisel abrasiivseid puhastusvahendeid ega kuurimispatju.
Espressomasin, selle osad vdi tarvikud. Arge kastke taisautomaatset espressomasinat vette.

Masinat ega juhet vees v6i muudes vedelikes. Eemaldatavaid osi, naiteks tilgakogumisalust,
Oamahuti, kaas, veepaak, keeduiiksus, hooldusluuk, valjastusseade ja piimapaagi kaas on

ndudepesumasinas pestav ning tuleks kasitsi pesta ja hoolikalt loputada.

MARKUS: K@aiki puhastus- ja hooldusprogramme saab valida ja kaivitada mentiiis
Hooldusmeniiu. Kui ekraanile iimub teade, puhastus- v&i hooldusjuhised
Ekraanil saab programmi otse sdnumi/juhiste kaudu kéivitada.

TAISAUTOMAATSE ESPRESSOMASINA PUHASTAMINE

Kaiki puhastus- ja hooldusprogramme saab valida ja kéivitada mentis PUHASTUS
&, Kui ekraanile iimub teade puhastus- vdi hooldustegevuse kohta, siis see programm
saab kaivitada ka otse s6numi kaudu.

1. Valige ja kinnitage teade v&i valige hooldusprogramm ja ©  mendii. Valige soovitud puhastus- voi
kaivitage see.

2. Masin alustab vastavat puhastus- v8i hooldusprotsessi ja kuvab
Lisatoimingute juhised. Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid kuni [8puni.
programm.



VAHUSTAJA LOPUTAMINE: LIHTNE PIIMA LOPUTAMINE

Pérast piimapdhiste jookide valmistamist palutakse ekraanil loputada vahustajat. Seda tuleks teha nii kiiresti kui
vBimalik, aga hiljiemalt enne masina valjalllitamist.
1. Valige ja kinnitage juhis vdi jaotises ,Lihtne piima & meniii, valige meniitivalik
loputus*.
2. Uhendage kaasasolev piimavooliku iiks ots dosaatori véljalaskeavaga ja asetage teine ots tilgakogumisalusele ning
kinnitage ekraanil.
3. Asetage piisavalt suur anum (y 0,5 ) véljastusava alla ja kontrollige
Ekraan.
4. Masin alustab loputusprotsessi. Niipea kui loputustsiikkel on 16ppenud, lilitub masin
kuumeneb Ules ja on seejarel uuesti téovalmis.

MARKUS: Piimavahustaja loputamine parast iga kasutuskorda on oluline, et véltida piima kogunemist.

PUHAS VAHUSTAJA: POHJALIK PIIMAPUUHASTUS

1. Valige ja kinnitage ekraanil vi jactises ,Piima siigavpuhastus® kuvatav & mentii, valige meniitivalik
teade.

2. Pange piimapuhastussiisteemile mdeldud pesuvahendit ja vett anumasse (vahemalt 0,3 ).
Palun jargige pesuvahendi tootja juhiseid segamissuhte osas.

3. Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid kuni programmi I6puni ja kinnitage iga kord.
Seejarel kuumeneb masin uuesti lles ja on t66ks valmis.

Katlakivi eemaldamine

Ekraanile kuvatakse teade, kui masinat tuleb katlakivist puhastada. Katlakivi eemaldamise programmi saab igal

ajal ka kasitsi kaivitada. Jooke saab endiselt valmistada, kuid soovitame puhastusprogrammi vGimalikult kiiresti

18bi viia.

Katlakivi eemaldajad vdivad masina terasest osi maérida. Veenduge, et teil oleks pruulimisiiksuse all

suur anum, et valtida pritsimist ja mahavalgumist. Kui plekk tekib, kasutage selle eemaldamiseks oksaal-

v@i sidrunhappe toodet. Puhastusvahendi pealekandmisel h6druge seda pinnaga ja loputage pérast

puhastamist hoolikalt. llusa laike saavutamiseks lisage parast puhastamist roostevaba terase

puhastusvahendit.

1. Valige ja kinnitage juhis v&i vajutage ikooni. " ikooni ja valige ,Katlakivi eemaldamine®,
B

2. Asetage dosaatori véljalaskeava alla piisavalt suur anum (¥ 0,5 I). Jérgige

juhiseid ekraanil kuni programmi [8puni.

3. Seejarel masin soojeneb ja on uuesti todks valmis.

TAHTIS: Kdimasolevat katlakivi eemaldamise programmi ei tohi katkestada. Arge kasutage katlakivi

eemaldamiseks aadikat ega aadikapdhiseid vahendeid, vaid kasutage taisautomaatsete kohvimasinate

jaoks soovitatud tooteid. Filter (kui see on olemas) tuleb veepaagist enne katlakivi eemaldamise programmi

kaivitamist eemaldada.

Katlakivi eemaldamise ajal jargige tépselt ekraanil kuvatavat jarjekorda: valage esmalt

sisse vastav kogus vett kuni 0,5 | margini ja seejarel lisage

Katlakivi eemaldaja.

Arge tehke vastupidises jarjekorras. Jargige katlakivi eemaldaja tootja juhiseid.

KEETMISUSTEEMI PUHASTAMINE - KAHEETAPALINE KEETMISUSTEEMI PUHASTAMINE
PROTSESS

Keedutksus tuleks vastavalt vajadusele ja enne iga puhastusprogrammi voolava vee all
eemaldada ja puhastada. Palun arge kasutage pesuvahendit, vaid ainult kiilma vett.

1. Valige ja kinnitage juhis. Tuhjendage kandikud. Taitke veepaak maksimaalse taitejooneni.
(2,2 1). Asetage dosaatori véljalaskeava alla piisavalt suur anum (y 0,5 I). Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid
kuni esimese etapi I6puni.




2. Teiseks etapiks avage korpuse paremal kiljel asuv hooldusuks (tdmmake kéepideme sees
olevat lukustusseadet 6rnalt Glespoole ja eemaldage seejarel hooldusuks ettevaatlikult
korpusest). Avage pruulimisiiksus (vajutage punast lillitit lespoole ja keerake kaepidet lles
ja vasakule, kuni see lukustub).

3. Haarake kéepidemest ja tdommake keedukamber otse vélja, et see eemaldada. Puhastage keedukamber.
kilma jooksva vee all ja laske seejarel kuivada. Pange kohvimasina sisse kohvimasinale méeldud
puhastustablett. Palun jargige puhastustableti tootja juhiseid. Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid kuni
programmi I8puni ja kinnitage iga kord. Masin on uuesti kasutusvalmis.

MARKUS: Arge katkestage puhastusprogramme nende to6tamise ajal.

TUHJENDA SUSTEEM

See protsess tihjendab masina jaakveest ja on soovitatav pikaajalise hoiustamise korral.

1. Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

MARKUS: Jaanud vee kiilmumine v3ib seadet kahjustada. Valtige seadme jatmist temperatuuridele alla 0
°C. Tuhjendage suisteem, kui seadet pikka aega ei kasutata, enne transportimist ja kilmumisohtu korral.

VAHUSTAJA LAHTI VOTMINE JA PUHASTAMINE

Aeg-ajalt tuleb vahustaja taielikult lahti vdtta ja veega puhastada.

1. Eemaldage dosaatorilt esikate, tdmmake vahustajat ettevaatlikult alla ja seejarel ettepoole
vélja ning votke see lahti.

2. Puhastage osad hoolikalt ja pange vahustaja tagasi kokku. Sisestage kokkupandud vahustaja
tagasi dosaatorisse.

3. Kinnitage katteplaat dosaatori kiilge tagasi.

VAHETA VEEFILTER Filtri efektiivsus
16peb parast umbes 50 liitri vee labivoolu.
Ekraanile iimub teadef/juhis filtri vahetamiseks.

1.Sisse ‘@ meniiist valige meniitivalik Veefilter. Valige Jah, et masin tuvastaks, et filter on
paigaldatud. Valige ,Vahetage filter".

2. Tuhjendage veepaak mddtelusika otsas oleva kinnitusvahendi abil.
Keerake vana filter hoidikust lahti ja visake see &ra.

3. Keerake uus filter mddtelusika otsas oleva kinnitusvahendi abil veepaagis olevasse ettenahtud hoidikusse.

4. Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid kuni programmi I8puni ja kinnitage iga kord.
5. Seejarel masin soojeneb ja on uuesti tdoks valmis.

KITCHENAIDI GARANTII TINGIMUSED
(, GARANTII")

Kehtib Uhendkuningriigis, lirimaal ja AUE-s.

KitchenAid UK Limited Morley Way, Peterborough, C: ire PE2 9B, U ik (, ) annab kes on tarbija, garantii jargmiste tingimuste kohaselt.

SUURBRITANNIA JAOKS:

Garantii kehtib lisaks I6pptarbija seadusjargsetele garantiidigustele toote miiija vastu ning ei piira ega mdjuta neid Sigusi. Kokkuvottes
utleb 2015. aasta tarbijadiguste seadus, et tooted peavad vastama kirjeldusele, olema otstarbekohased ja rahuldava
kvaliteediga. Toote eeldatava eluea jooksul on teil seaduslikud digused jargmised: y Kuni 30

paeva: kui teie toode on defektne, saate kohe raha tagasi. y Kuni kuus kuud: kui
teie toodet ei saa parandada ega asendada, on teil enamasti digus taielikule raha tagasi saamisele. y Kuni kuus
aastat: kui teie toode ei kesta mdistliku aja jooksul, vdite olla digustatud raha tagasi saama.

Nende diguste suhtes kehtivad teatud erandid. Tapsema teabe saamiseks kiilastage kodanikundustamise veebisaiti
www.adviceguide.org.uk v6i helistage numbril 03454 04 05 06.
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IIRIMAA PUHUL:

Garantii kehtib lisaks Euroopa Uhenduste (tarbekaupade miitigi teatud aspekte ja nendega seotud garantiisid kasitlevad madrused 2003 (S| nr 11/2003)) ja
muude tarbekaupade muiki reguleerivate digusaktide alusel I6pptarbija seadusjargsetele garantiidigustele toote miiiija vastu ning ei piira ega
mdjuta neid digusi.

zZ
(1]

AUE jaoks:

Garantii kehtib lisaks l6pptarbija seadusjargsetele garantiidigustele toote mudja vastu ning ei piira ega méjuta neid digusi.

1. GARANTII ULATUS JA TINGIMUSED

a) Garantii annab garantii punktis 1.b) nimetatud toodetele, mille tarbija on ostnud miidjalt v5i KitchenAid-Groupi ettevdttelt jargmistes riikides:
Uhendkuningriik, lirimaa véi Araabia Uhendemiraadid (AUE).

b) Garantiiperiood sdltub ostetud tootest ja on jargmine:
Kaheaastane taisgarantii alates ostukuupé&evast.

c) Garantiiperiood algab ostukuupaevast, st kuupaevast, mil tarbija ostis toote edasimditijalt.
edasimuuja voi KitchenAid-Groupi ettevote. d) Garantii

katab toote defektideta olemuse. e) Garantiiandja osutab tarbijale

kéaesoleva garantii alusel jargmisi teenuseid oma valikul, kui
garantiiaja jooksul ilmneb defekt: § defektse toote

Voi tooteosa parandamine véi y defektse toote vdi tooteosa

asendamine. Kui toodet enam ei ole saadaval, on garantiiandjal digus
vaheta toode samavaarse vdi kallima toote vastu.

f) Kui tarbija soovib garantii alusel ndude esitada, peab tarbija vétma ihendust oma riigi KitchenAidi esindajaga.

teeninduskeskustesse v6i otse garantiiandjale aadressil KitchenAid UK Limited Morley Way, Peterborough, Cambridgeshire PE2 9JB,

Uhendkuningriik; e-posti.aadress Uhendkuningriik:

CONSUMERCARE.UK @kitchenaid eu e-posti aadress IIRIMAA: CONSUMFRCARE.IE@kitchenaid.eu
Tasuta number Uhendkuningriigis ja lirimaal: 00 800 381 040 26

AUE jaoks:

AL GHANDI ELEKTROONIKA.

POSTKAST NR 9098

DUBAI, ARAABIA UHENDEMIRAADID

Tasuta number: +971 4 2570007

g) Remondikulud, sh varuosade kulud, ja kik veatu toote véi tooteosa kohaletoimetamise postikulud (kui need on kohaldatavad) kannab
garantiiandja. Garant kannab ka defektse toote vdi tooteosa tagastamise postikulud, kui garantiiandja vai riigispetsiifiline KitchenAidi
klienditeeninduskeskus ndudis defektse toote vdi tooteosa tagastamist. Tarbija kannab aga defektse toote v6i tooteosa tagastamisega seotud
sobiva pakendamise kulud.

h) Garantii alusel ndude esitamiseks peab tarbija esitama toote ostutSeki voi -arve.
toode.

2. GARANTII PIIRANGUD

a) Garantii kehtib ainult toodetele, mida kasutatakse isiklikuks otstarbeks, mitte professionaalsel vdi arilisel eesmargil. b) Garantii ei kehti

normaalse kulumise, ebadige voi sihiparase kasutamise, kasutusjuhendi eiramise, toote kasutamise vale elektripingega, paigaldamise ja kasutamise
korral, mis rikub kehtivaid elektrialaseid eeskirju, ning jou kasutamise (nt 166gid) korral.

c) Garantii ei kehti, kui toodet on muudetud v&i iimber ehitatud, nt tmberehitatud 120 V toodetelt
220-240 V tooted.

d) Garantiiteenuste osutamine ei pikenda garantiiaega ega kaivita uue garantiiperioodi algust. Paigaldatud varuosade garantiiperiood 16peb kogu
toote garantiiperioodi Idppemisega.

e) AINULT AUE-s:
Edasised vdi muud nduded, eelkdige kahjunduded, on valistatud, valja arvatud juhul, kui vastutus on seadusega ette nahtud.
Pérast garantiiaja I6ppemist v6i toodete puhul, millele garantii ei kehti, on KitchenAidi klienditeenindus

Keskused on Idppklientidele kiisimuste ja teabe saamiseks endiselt kattesaadavad.

Li leiate ka meie v it

Uhendkuningriigi ja lirimaa jaoks www.kitchenaid.eu

AUE jaoks : www.KitchenAid-MEA.com
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TOOTE REGISTREERIMINE

Registreerige oma uus KitchenAidi seade kohe: www .kitchenaid.eu/register

©2024 Koik digused kaitstud.
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